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ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
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Благодарим вас за пост оянную поддержку и за выбор тепловизора серии PARD TS3x.  Перед первым  испол ьзованием внимательно прочтит е данное

рук оводство и следуйте его инструкциям, чтобы предотврат ить любые повреждения, возникающие в результате неправильного испол ьзования, и 

обеспечит ь оптимальную работ у вашего устройства.

Посл е прочтения сохраните данное рук оводство в безопасном месте для дальнейшего испол ьзования. Данное рук оводство содержит подробные 

инструкции по эксплуат ации вашего  тепловиз ора и предназначено  исключител ьно  для использ ования  в качестве справочного рук оводства.

PARD оставляет за  собой право изменять  данное рук оводство без предварительного  увед омления отдельных пользователей. Для получения  последней 

информации мы рекомендуем посет ить  официальный сайт PARD. Окончат ельная интерпрет ация данного рук оводства ост ает ся за  PARD.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым испол ьз ованием убедитесь, что с аккумулятора удалена изол яционная  лента. Мы  рекомендуем испол ьз овать  полностью заряженную 

литий-ионную батарею с номинальным напряжением 3,7  В.

Если уст ройст во не испол ьзуется более 10 д ней, вык лючите его и  извлек ите  аккумулятор. Храните устройство и аккумулятор в сухом и безопасном 

месте.

Будьте предельно осторожны и обращ айтесь с устройством с предельной осторожностью во время  испол ьзования или транспортировк и. Для 

транспортировк и рекомендует ся испол ьз овать оригинальную упаковку.

Не направляйт е уст ройст во на источники интенсивного свет а, например, на солнце или элек тросварку. Это может привест и к повреждению 

детектора и аннулированию гарантии.

Не допускайте появл ения царапин и повреждений объектива, вызванных маслом  или химическим загрязнением объектива. Обязательно закрывайте 

крышк у объектива, когда  он не использует ся.

Устройство должно быть расположено в хорошо вентилируемом помещ ении с минимальными элек тромагнитными помехами, а температура 

хранения должна оставаться в диапазоне от -5°F/-20°C до 120°F/50°C.

Не пытайтесь  разбирать устройство без надлежащего разрешения. В случае возникновения как их-либо проблем, пожалуйста, свяжитесь с нашей 

командой посл епрод ажного обслуживания и сообщите  о них на нашем официальном сайте. Несоблюдение данных инструкций приведет к 

аннулированию гарантийного  обслуживания.



Икона Содержание Количество

Тепловиз ионное устройство 1

3,7  В 18650 Лит ий-ионная аккумуляторная батарея 1

Защитный чехол 1

Кабель типа C 1

ST D монтажные кольца 2

Шестигранный ключ 2

Ткань 2

Рез иновый наглаз ник 1

Руководство польЦзСИНоИеФвГрТаЧяРАтVIССеОеИОНлВяОЙ
TS3x с

Руководст во польз ователя 1

Карточк а послепродажного обслуживания 1

Внимание!Для экспорта всех приборов ночного видения и тепловизоров PARD за  пределы вашей страны требуется лиценз ия.
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СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА



ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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TS3x имеет трад иционный  внеш ний вид дневного прицела, а т акже служит многофункциональным тепловиз ионным уст ройст вом с использованием

новейших технологий. Оставаясь на ш аг впереди всех,  TS3x является пионером в инновационном испол ьзовании круглого IPS-дисплея 800*800. В 

сочет ании с высокочувствител ьным тепловизионным датчиком NETD≤25mK (12 мкм) (（TS31 NETD≤35мК）),прицел способен обнаруживать 

незначит ельные перепады температур, что приводит к более высокому разрешению и четк ост и изображения. Пользоват ели имеют возможность выбрать 

разрешение 640*480 или 384*288 в соответствии  со своими конк ретными потребностями. Благодаря испол ьзованию баллистического  кальк улятора и 

лазерного дальномера (LRF) на 1000 м пользоват ели могут  повысит ь свою  точность  и охот ит ься более разумно с помощ ью передовых технол огий.

Ключевая особенность

1 Система отображения с выносом выходного зрачка (LEDS)

2 Ультрачеткий IPS-дисплей 800*800

3 Круглый на  дисплее прицела

4 Высокочувствительный датчик LWIR 12 мкм

5 Быстрое обнаружение LRF 1000 м

6 Точный бал листическ ий калькулят ор

7 Многообъ ект ивный объектив

8 Ал горитм улучшения инф ракрасного изображения (IREA)

9 Интуитивно  понятная ручк а управления

10 Самост оят ельная запись

11 Три сюжет ных режима: Город/Лес/Дождь

12 Wi-Fi

13 Степень защиты IP67

14 Сопротивление отдаче 6000 Дж .



Модель TS31/TS31 - LRF TS62/TS62 - LRF

Датчик

Разреш ение (пиксель ) 384*288 640*480

Размер пикселя  (мкм)
12*12 12*12

NETD(мК) ≤35 (0,035°С) ≤25 (0,025°С)

Часто та кад ров (Гц) 50
50

Обн аружение человека 

расстоян ие (м)

800/1100/1400/1700 1200/1500/1800

Обн аружение трансп ортных 

средстврасстояние (м)

1800/2200/2600/3000 2500/2900/3300

Оптика

Объектив (мм) 25.19.35.45 25/35/45

Оптическое увеличение(x) 1,7/2,2/3/4 1,3/1,7/2,4

Цифр овой зум(x) 2/4/6 2/4/8

Поле  зрения  (горизонтал ьное) 10,4°/7,9°/5,6°/4,4° 13,1/9,4°/7,3°

Поле  зрения  (верти кальн ое) 10,4°/7,9°/5,6°/4,4° 13,1°/9,4°/7,3°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель TS31/TS31 - LRF TS62/TS62 - LRF

Поле  зрения  (диагональ) 14,7°/11,2°/8°/6,3° 18,5°/13,3°/10,4°

Выхо д вы ходн ого зрачка (мм) 100 100

Диоптрийная регул иро вка (D) + 5/-3 + 5/-3

Отображать

Тип
IPS ЖК-дисплей

IPS ЖК-дисплей

Разреш ение (пиксель )
800*800 800*800

Цвет Рекле 4 (красный/белый/желтый/зеленый) 4 (красный/белый/желтый/зеленый)

Режи м сцены
Город/Дождь/Лес Город/Дождь/Лес

Режи м изображения

WhiteHot /B lackHot /RedHot/Fusion1/Fusion2 /I ronRed1/ 
IronRed2 WT-HOT/BK-HOT/RD-HOT/EDGE/IN-HOT/SKY

Фото/Видео

Разреш ение фотогр афии 

(пиксель )

1536*1536 1536*1536

Фо рмат фотогр афии
. JPG . JPG

Разреш ение ви део (пиксель )
768*768 768*768

Фо рмат вид ео . МП4 . МП4

Хр анение (ГБ) TF-карта (макс. 128) TF-карта (макс. 128)
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Модель TS31/TS31 - LRF TS62/TS62 - LRF

Механ изм изображений PARD IREA PARD IREA

Основная функция

Дальность об наружения  LRF (м)
1000 1000

Картинка в кар тинке
Да Да

Гироскоп Нет Да

Цикл ическая запи сь
Да Да

Красная точка
Да Да

Тепл ово е отслежи вание Нет Да

Затвор Механическая затвор Механическая затвор

Ми крофон
Да Да

Обн овл ение прош ивки
Да Да

Источник питания

Ти п аккумулятор а Лит ий-ионный аккумулятор 18650*1
Литий-ионный аккумулятор 18650*1

Выходно е напр яжение (В)
3.7 3.7
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Модель TS31/TS31 - LRF TS62/TS62 - LRF

Время раб оты (ч)
≤6 ≤5

Внешний источн ик питания
Ти п-c Ти п-c

Подключение

Wi-Fi
Да Да

Подд ержив аемые прил ожени я Пард Вижн Пард Вижн

Экологические характеристики

Степень защ иты
IP67 IP67

Раб очая температура (°C/°F) - 20°C ~ 50°C/-5°F ~ 120°F - 20°C ~ 50°C/-5°F ~ 120°F

Материал

Кор пус
Алюмини ев ый сплав Алюмини ев ый сплав

Объектив Цельностеклянная ли нза с мног осло йны м покрытием Цельностеклянная ли нза  с многосло йным 

покрытием

Измерение

Размер прод укта

(Д*Ш*В, мм)

350*88*95 (без дл инно го окуляра)

410*88*95 (с дл инны м окуляром)

350*88*95 (без дл инно го окуляра)

410*88*95 (с дл инны м окуляром)

Вес нетто/шт. 

(без аккумулятор а, г)

610 (с LRF)

530 (без LRF)

610 (с LRF)

530 (без LRF)
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Вес брутто/шт.

(без аккумулятор а, кг)
1.405 1,485

КОМПОНЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
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№ Имя № Имя № Имя

1 Крышк а объектива 7 Ручка управления 13 Порт HDMI

2 Объект ив 8 Кнопка включения/спящего режима 14 Слот для карт ы TF

3 Рычаг фокусировки 9 Панель кнопок 15 Индикатор питания

4
Лазерный дальномер 

(тольк о для версии LRF)
10 Кольцо диоптрийной регулировк и 16 Рез иновый окуляр

5 Крышк а аккумулятора 11 Линза окуляра

6 Ак кумуляторный отсек 12
Порт зарядки типа C

1155

1122

1133

10

14

16



МОНТАЖ

1. Распаковка

Прежде чем испол ьз овать это устройство, выполните 

следующие дейст вия:

1 Распакуйте и извлеките устройство.

2 Убедитесь,  что все содержимое упак овки, указанное выше, находится в к оробке. Осмотрите  устройство на предмет

3 повреждений дисплея, корпуса,  линз , кнопок и т.  д. Убедитесь, что объектив и окуляр чист ы и работ ают правильно.

4 Примеч ание:Если как ие-либо аксессуары отсутствуют или повреждены, обратитесь  в нашу службу послепродажного 

обслуживания.

2. Установка и запуск аккумулятора.

Этапы установки аккумулятора следующие:

2.1  Отвинтите  крышк у аккумуляторного отсека прот ив

часовой ст релки и из влекит е аккумулятор.

2.2 Снимите изол яционную ленту.

11 



2.3 Вст авьт е аккумулятор, следя за  тем, чтобы положительный

провод (+) входил первым, и затяните крышк у аккумулятора по 

часовой стрелке.

2.4  Чт обы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку 

питания примерно  3 секунды. (Как тол ьк о загорится индикатор 

питания и на экране появит ся логотип PARD,

Примечание:

1 Использ уйт е одну литий-ионную аккумуляторную батарею 18650 с напряжением 3,7  В.

2 Не подвергайте аккумулятор воздейст вию огня.

3 Погружение устройства  в воду с  открытой крышк ой аккумулятора.

4 Не разбирайт е устройство без разрешения.

5 Не протык айте  устройство острыми предметами.

6 Ак кумулят ор следует хранить в недост упном для дет ей мест е, а положит ельную и отрицательную клеммы аккумулятора необходимо 

установить правильно.

3. Установка крепления

Чтобы обеспечить оптимальное удобство испол ьзования, мы настоятельно рекомендуем испол ьзовать  оригинальное крепление, входящее в

комплект  поставки продукта,  как показано на рисунке 1.

12 



Рисунок 1

1 Достаньте из коробк и тепловиз ор, два кольца прицела и шестигранный ключ.

2 Используйте шестигранный ключ, чтобы отвинтить верхние част и колец  и ослабить винты на нижней половине крепления.

3 Поднесите нижнюю половину колец к перекл адине.

4 Зат янит е винт на заднем креплении к направляющ ей, пока он не дост игнет жел аемого положения.

5 Поместите прицел  в к ольца прицела. Прицел должен скользит ь с минимальным сопротивлением.

6 Установит е верхние част и колец  и зат яните винт ы, следя за  тем, чтобы прицел ост авался ровным.
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4. Диоптрийная фокусировка

Диоптрийная фок усировка испол ьзуется для удобства пользователей с разной степенью зрительной коррек ции, позволяя им четко 

воспринимать отображаемый конт ент на экране, как показ ано на рисунке 2.

1 Посл е включения уст ройст ва отрегулируйте колесо диопт рийной фок усировки, пока экран не станет четк о виден.

2 Как тол ьк о вы сможете четк о видет ь перекрестие  и тек ст  на дисплее, наст ройка диопт рийной фок усировки успешно  завершена.

Примеч ание:Посл е диопт рийной наст ройки изображение может ост ават ься нечет ким из-за  необходимости фок усировки объектива.

14 

Рисунок 2 Рисунок 3

5. Фокусировка объектива

1 Перед регулировк ой объектива убедитесь, что диоптрийная фок усировка завершена.

2 Сфокусируйт есь на объекте и отрегулируйте колесо фок усировки объектива до тех  пор, пока не станет видно четк ое изображение 

объекта, как показано на рисунке.
Изображение3.



6. Калибровка компаса

15 

Посл е того,  как окуляр сфокусирован,  воспользуйтесь «метод ом рисунка 8» для калибровк и элек тронного компаса.  Пользователям необходимо 

направить и перемест ить уст ройст во в виде восьмерки до тех  пор, пока не будет  дост игнута калибровк а компаса,  как показ ано на рисунке 4.

Рисунок 4



7. Пристрелка (регулировка прицела)

Регулировка  прицела — это процесс выравнивания прицела с точк ой попадания на определенной 

дист анции прист релки, гарантирующий,  что точк а прицеливания точно соответст вует мест у попадания 

пул и, как показ ано на рисунке 5.

1.Обзор интерфейса

Первый пунк т подменю представляет собой 

сохраненную «нулевую» настройку, состоящую из 5 

профилей, обозначенных от A до E.

«X»  представляет собой ось X поперечной линии.

«Y»  представляет собой ось Y поперечной линии. 

Стиль  соответствует типу прицела (доступно 6 

вариантов).

Цвет соот ветствует цвету

перекрестная линия (красная/белая/желтая/з еленая),  

как показано на рисунке 6.

В опции «Сохранить»  «Y»  означает 

СОХРАНИТЬ , а «N» означает НЕ СОХРАНЯТЬ .
Нажмите и удерживайте кнопку ОК,  чтобы сохранить из менения и выйти из меню!

Рисунок 5
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Рисунок 6
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2. Шаги пристрелки

1 Установите цель: Переместите цель на расстояние пристрелки и убедитесь, что устройство способно получать изображение 

высокого качества.

2 Войдите дл я корректиро вки корректиро вки (стр аниц а об нулени я):В режиме главного экрана нажмите [К лавишу 1],  чтобы получить доступ к 

режиму контекстного  меню, и поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы переместить курсор к опции настройки регулировк и прицела. Нажмит е 

[К лавиша 1],  чтобы войти в интерф ейс подменю. [Клавиш а 1],  чтобы войти в интерф ейс подменю, как показано на рисунке 7.

Рисунок 7
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3 Настрой ка про фи ля:При дост упе к странице пристрелки 

выберите элементы «RTZ»  в AE, чтобы установить новый

профиль пристрелки или изменить существующий, как 

показано на рисунке 8.

4 Стрельба:Сделайте первый выстрел в центр мишени и 

убедитесь, что после выстрела на экране видна четкая 

точка попадания , как показано на рисунке 9.

Точка удараБ

А

Рисунок 8 Рисунок 9
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5 Отрегул ируй те  нулев ое значени е:Держите прицел неподвижно посл е стрельбы, а зат ем нажмите [ручку],  чтобы переместить курсор к 

пунк там «X»  и «Y».  Поверните [ручку],  чтобы заморозить экран, и отрегулируйте значения «X»  и «Y»,  пока централ ьная  точк а прицела не

совместится  с точк ой удара на дисплее.

6 Сохранить и выйти:Поверните [ручку] по часовой стрелк е, чтобы уст ановить для пунк та «Сохранить»  значение «Y» . Посл е завершения 

настройки нажмите и удерживайте [К лавишу 1],  чтобы сохранить изменения и выйти. Фактическая точк а удара будет перенесена в центральную

точк у прицела. (Прицел всегда остается в центре экрана, максимально испол ьзуя все  поле наблюд ения.)

Примеч ание:В горизонт альном направлении вы может е совместить центр  прицела с точк ой попадания, отрегулировав значение X. Это приведет 

к смещ ению фонового изображения, и прицел всегд а будет центрирован по горизонтали посл е обнуления. Для вертик ального направления вы 

может е отрегулировать значение Y,  чтобы перемест ить положение  прицела по оси Y,  чтобы совместит ь центр  прицела с точк ой попадания) .
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Инструкция по эксплуатации
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Ручка 

(Ключ1)

Вращать про ти в часов ой стр ел ки Вращаться по часов ой стр ел ке

Вниз /-/скрыть

значки на рабочем столе Вверх/+/Масштаб -

Оди ночн ое нажатие Нажмите и удерживайте Двойно е нажатие

Быстрое меню/ок Полное меню Картинка в  картинке

Оди ночн ое нажатие Нажмите и удерживайте Двойно е нажатие

Ключ2 Цветовые палитры Сюжетные режимы
-

Ключ3 Сфотографировать Запись видео Файлы

Клю ч4 LRF/Баллисный калькулят ор/Наз ад Wi-Fi Шуш ерная коррекция

1. Режим ярлыков
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Руководство по эксплуатации
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Ключ 1

1. Одиночное нажатие:

· Режи м глав ного  экр ана:нажмит е [К лавиша 1],  чтобы войти в конт екстное меню.

· Режи м меню:нажмит е [К лавишу 1] для подтверждения.

2. Нажмите и удерживайте:

Режи м глав ного  экр ана:нажмите и удерживайте [К лавишу 1] , чтобы войти в полное меню.

3. Двойное нажатие:

Режи м глав ного  экр ана:дважды нажмит е [К лавишу 1],  чтобы включит ь/выключить функцию «картинка в картинке».

4. Поверните против часовой стрелки.:

· Режи м гл авног о экр ана:поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы скрыть/пок азать значки главного экрана.

· Режи м меню:поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы прок рутить  вниз между пункт ами меню. В интерфейсе настройки параметров в 

подменю поверните [ручку] против часовой стрел ки, чтобы уменьшить значения.

5. Поверните по часовой стрелке.:

· Режи м гл авног о экр ана:поверните [ручку] по часовой стрелк е, чтобы переключит ь увеличение.

· Режи м меню:поверните [ручку] по часовой стрелк е в инт ерфейсе опций меню,  чт обы переключить опции меню вверх. В настройке параметров.

Примечание:[Ручка] имеет медленное вращение (шаг 1)/быстрое вращение (шаг 2).



Ключ 2
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1. Одиночное нажатие:

Режи м глав ного  экр ана:нажмите [К лавишу 2] для переключения между режимами изображения: WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/ IN-HOT/SKY.

2. Нажмите и удерживайте:

Режи м глав ного  экр ана:нажмите и удерживайте [К лавишу 2] для перек лючения между сюжет ными режимами город/лес/дождь.

Ключ 3

1. Одиночное нажатие:

Режи м глав ного  экр ана:нажмите [К лавишу 3],  чтобы сделать  снимок.

2. Нажмите и удерживайте:

Режи м глав ного  экр ана:нажмит е [К лавишу 3],  чтобы записат ь видео. Нажмит е и удерживайт е [К лавишу 3] еще раз,  чтобы сохранит ь видео и  выйт и.

3. Двойное нажатие:

Режи м глав ного  экр ана:дважды нажмите [К лавишу 3],  чтобы включить функцию воспроизведения. Посл е вход а в этот интерф ейс отобразятся файлы 

видео и изображений на карт е памяти.

· Поверните [ручку] для переключения между файлами.

· Нажмит е [К лавишу 1],  чтобы воспроизвести/приостановить сохраненное видео.

· Во  время воспроизведения видео поверните [ручку] для быстрой перемотки  вперед или назад  в 2, 4 ил и 8 раз .

· Нажмит е [К лавишу 4] для дост упа к следующим наст ройкам.



1) Удалить:

Удалить текущий 

Удалить все

3)Слайд-шоу:

Две  сек унды

Пять сек унд 

Восемь сек унд

2)Защ ита файлов:

Заблок ироват ь текущий 

Разблокировать текущий 

Заблок ировать все 

Разблокировать все

Нажмит е и удерживайт е [К лавишу 4],  чтобы вернуться.

Ключ 4

1. Одиночное нажатие:

· Режи м гл авног о экр ана:

Нажмит е [К лавишу 4],  чтобы запустит ь функцию определения диапаз она.（Для версии LRF расстояние будет измерено и отображено автомат ически.

Для версии без LRF расстояние не измеряется автоматически и отображается «[0]  м или [0]  ярдов». Вам  необходимо вручную ввести значение 

целевого расстояния, вращ ая [ручк у] ).

Нажмит е [К лавишу 4] второй раз,  чтобы включит ь баллистический индикат ор (когда баллистический  кальк улят ор вык лючен, индикат ор дальности 

вык лючается).

Нажмите [К лавишу 4] трет ий раз,  чтобы вык лючить баллистический  индикат ор; (при включенном баллистическом калькулят оре).

· Режи м меню:нажмите [К лавишу 4],  чтобы вернуться на предыдущую страницу.

1. Нажмите и удерживайте:

Режи м глав ного  экр ана:нажмит е и удерживайте [К лавишу 4],  чтобы включить/выключить функцию Wi-Fi.

Примеч ание:Когда Wi-Fi включен, вы не можете получить доступ к меню. Нажмите и удерживайте [К лавишу 4],  чтобы вык лючить Wi-Fi,  а з атем войдите в 

интерф ейс меню.

25



3.Двойное нажатие:

Режи м гл авног о экр ана:дважды нажмите [К лавишу 4],  чтобы запустить функцию коррек ции зат вора (чтобы испол ьзовать  эту функцию быстрого 

дост упа, вы должны сначал а включит ь автомат ическое зат вор в меню).
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2. Режим меню

Режи м глав ного  экр ана:нажмите [К лавишу 1] , чтобы войти в режим контек стного меню. Нажмите и удерживайте [К лавишу 1] , чтобы войти в режим

наст ройки полного меню для уст ановки различных опций функций (функция клавиш и быст рого дост упа в наст оящее время  недействительна).

2.1 Настройка изображения

С помощ ью этой настройки пользователи могут регулировать контрастность, яркость, детализацию, резкость и режим  изображения, как показано на 

рисунке 12.

· Поверните [ручку] прот ив часовой стрелки,  чтобы переместить курсор к опции настройки изображения, нажмите [К лавиша 1],  чтобы войти в подменю.

· Нажмит е [К лавишу 1] для перек лючения между опциями контрастности/ярк ости/д етализации/резкости/режима и поверните [ручку] для регулировк и 

значения опции.

· Нажмит е и удерживайте [К лавишу 1] для выхода. При следующем запуске уст ройст во сохранит  сохраненные настройки изображения.

Настройки изображения по умолчанию: значение контрастности — 105, значение яркости — 60, детализация — 5, резкость — 2 и значение режима — 0.

2.2 Яркость дисплея

Пользоват ели могут регулироват ь яркость  экрана, чтобы адапт ироваться к различным условиям, как показ ано на рисунке 13.

· Поверните [ручку] против часовой стрелки,  чтобы переместить к урсор к опции яркости дисплея, нажмите [К лавишу 1] , чтобы войти в подменю.

· Поверните [ручку] для перемещ ения курсора и выбора опций «Уровень 0»/ «Уровень 1» / «Уровень 2» / «Уровень 3» / «Уровень 4» / «Уровень 5» /

«Уровень 6».

· Нажмит е [К лавишу 1],  чтобы сохранит ь изменения и вернуться на предыдущую страницу.



Рисунок 12
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Рисунок 13



3. Баллистический калькулятор

28

Баллистический кальк улят ор может рассчитать траек тории пул ь и указать точную точк у прицеливания, что позволит  вам точно разместить пул ю. выстрелил.

Устройство поддерживает пять профилей, позволяющих использовать прицел на нескольких винтовках, как показано на рисунке 14.

· Режим главного экрана: нажмите [Клавиша 1], чтобы войти в режим контекстного меню.

· Поверните [ручку],  чт обы переместит ь курсор к опции настройки баллистического калькулятора, нажмит е [Клавиша 1], чт обы войти в подменю.

· Поверните [ручку] , чтобы переместить курсор для выбора «параметров» или «вкл/выкл», а затем нажмит е [Клавиша 1] для сохранения или ввода.

· Посл е вход а в подменю параметров бал листическ ого кальк улятора нажмите [К лавишу 1] для прокрутк и вверх или вниз  до парамет ра, кот орый вы 

хотите изменить.  Поверните [ручку],  чтобы отрегулировать значение соответствующего  параметра.

Руководство по настройке параметров:

Рисунок 14



Первым шагом в испол ьз овании баллистического калькулят ора является заполнение испол ьз уемого профиля всеми соответст вующими данными,

так ими как скорость цели, вес пул и и нулевая дальность.

Балли сти ческие данные:Существует 5 наборов профилей баллистических  данных (AE), кот орые можно сохранить.

Чт обы создат ь новый профиль, поверните [ручку] по  часовой ст релке,  чт обы переключит ься с (AE). 

Поверните [ручку] против  часовой стрелк и, чтобы перейти назад  от профиля (EA).

Скор ость:Измерение скорости полета  пул и посл е выстрела из вашей винт овк и, выраженная в «мет рах в секунду»  (м/с) или «футах в

секунду» (ф/с),  которую можно измерить с помощ ью профессионального тестирования.  оборудование.

Вес пул и:Относится  к весу  пул и, выраженному в «граммах» (г) или «гранах» (г), который можно получить из специф икаций производителя 

приобретаемых пуль.

Пуля БК:От носит ся  к баллистическому коэфф ициенту пули, кот орый является мерой способности пули  преодолевать сопрот ивление воздуха в 

полете.  Данные можно получить из специф икаций производителя приобретаемых пуль.

Высота:Относится к высоте мест оположения, выраженной в «мет рах» (м)  или «футах» (�� ),  что является одним из важных показ ателей,  

влияющих на плотность воздуха при баллистических  расчетах, что может измеряться с испол ьз ованием профессионал ьного  испыт ательного 

оборудования.

Темпер атур а:От носит ся  к мест ной температуре, выраженной в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F), кот орая так же является одним из  важных

показателей, влияющих на плотность воздуха при баллистических  расчетах, которую  можно измерить с помощ ью с использованием 

профессионал ьного испыт ательного оборудования.

Обл асть  пр именени я:Относится  к разнице высот между оптической осью  прицела и стволом, выраженной в «миллиметрах» (мм) или

«дюймах» (дюймах), кот орую  можно измерит ь с помощ ью профессионал ьного  испыт ательного  оборудования.

Нулевой ди апазо н:Относится  к единице расстояния, выраженной в «метрах» (м)  или «ярдах» (ярдах),  обычно устанавливается на 100 м или 100 

ярдов, пользоват ели могут  регулироват ь их в соответ ст вии со своими предпочтениями.

Фо рма и цв ет точки:Существует три  варианта формы, а так же варианты жел того/зеленого/синего  цвета, позволяющие  настроить баллистический 

кальк улятор в  соответствии  с вашими личными потребностями, как показано на рисунке 15.
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Форма:0 Цвет: 1
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Форма: 1 Цвет: 2 Форма: 2 Цвет:3

Рисунок 15

Поверните [ручку] по часовой стрелк е, чтобы войти в интерф ейс наст ройки формы и цвета. Нажмит е 

[К лавишу 1] для переключения между параметрами формы и дополнительными параметрами цвета. 

Поверните [ручку],  чтобы выбрать жел аемую форму и цвет.

Нажмите [К лавишу 4] для подтверждения и возврат а на предыдущую страницу.

Посл е настройки предпочтительных  настроек нажмите и удерживайте [К лавишу 1],  чтобы сохранить изменения и вернуться на главный экран. Нажмите 
[К лавишу 4]  для выхода без сохранения.

Примечание:

1. При выборе "мет р" или "ярд" в подменю выбора единицы измерения дальности, метрические или имперские  единицы 

парамет ров, связ анных с баллистическим  кальк улят ором,  будут  обновлены автомат ически.

2. Если вы не знаете всю или част ь этой информации (например, вес пул и),  мы рекомендуем связ аться с произ водителем 

боеприпасов и/ил и оружия, которое вы используете.  В большинстве  случаев эта информация может быть найдена в 

специф икациях производителя на  купленный продукт .



4. Выбор единицы измерения дальности

Пользователи могут переключаться между «метрами» и «ярдами», а единица измерения дальности может быть

мгновенно  обновлена в соответствии  с предпочтениями пользователя.

· Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы переместить опцию выбора единицы измерения диапазона курсора, и нажмит е [Клавиша

1],  чтобы войти в подменю.

· Поверните [ручку],  чтобы выбрать «метр» или «ярд», затем нажмите [К лавишу 1],  чтобы сохранить изменения и вернуться на предыдущую 

страницу.

5. Регулировка прицела

Регулировка  прицела подразумевает выравнивание  прицела с точк ой попадания на дистанции прист релки  так , чтобы положение 

точк и прицеливания на этом конкретном расстоянии соответствовало  точк е попадания пули.

· Поверните [ручку] против часовой стрелки,  чтобы переместить курсор к опции настройки прицела. Нажмите [К лавишу 1] , чтобы войти в 

интерф ейс подменю.

· Нажмите [К лавишу 1] для переключения опций подменю. Поверните [ручку],  чтобы отрегулировать значение соответствующего  элемента (см. 

подробные инструкции по шагам обнуления выш е).

· Посл е выбора предпочтит ельных  наст роек сущ ест вует  два метода сохранения: 1. Установит е «Да» в разделе «Параметры сохранения», нажмит е 

[Рукоятк у] , чтобы сохранить и выйт и. 2. Независимо от того,  указано  ли «Да» или «Нет» в разделе «Параметры сохранения», нажатие и 

удержание [Ручк а] так же означает сохранение и выход.

6. Коррекция Затвора

Тепло, выделяемое самим детектором, будет влиять  на эффек т изображения уст ройст ва. В режиме жал юзи устройство обнаружит любые 

незначит ельные изменения температуры, выходящ ие за  пределы уст ановленного диапазона . От клонение приведет к автомат ическому 

закрытию жал юзи и устройству выполнит самок алибровку. Это улучш ит четк ость изображения от края до края.
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Авто матическо е затвор :Система одновременно определяет значение температуры датчика. Когда значение изменения превыш ает настройку 

системы, заслонка закроется и приостановит изображение примерно  на 1 секунду для выполнения операции самокалибровки.

Бесш умный:Система определяет значение температуры чипа детектора в реальном времени и испол ьзует встроенный алгоритм для калибровки 

изображения в реальном времени.

· Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы переместить курсор к опции настройки режима затвора, и нажмите [К нопк у 1],  чтобы войти в 

подменю.

· Поверните [ручку] , чт обы переместит ь курсор и выбрать опции «Автоматическое затворение» и «Беззатворное».

· Нажмите [Клавиш у 1 ], ч тобы с ох ранит ь изм енения и вернут ьс я на  предыду щ ую  с траницу .

7. Гироскоп

Эта функция измеряет ориентацию устройства, чтобы можно было отобразить и откалибровать углы отклонения и тангажа устройства.

· Поверните [ручку] против часовой стрелки,  чтобы переместить курсор к опции настройки гироскопа, и нажмите [К лавиша 1],  чтобы войти в подменю.

· Поверните [ручку] для выбора «Диспл ей» или «Калибровка», а затем нажмите [К лавишу 1] для входа.

· «Диспл ей» указывает , отображать (или нет)  угол отклонения и угла наклона уст ройст ва на главном экране. Поверните [ручку],  чтобы 

выбрать «Выкл.» или «Вкл.», и нажмите [К лавишу 1],  чтобы сохранить изменения и вернуться в меню.

· «Калибровка» означает вход  в состояние калибровк и. Посл е выбора поместите устройство на горизонтальную плоскую поверхность и нажмите 

[К лавишу 1] для выполнения автоматической калибровк и. Посл е калибровк и устройство автоматически вернется на главный экран.
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8. Сцена
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Есть три  встроенных сюжетных  режима: «Город», «Лес» и «Дождь». Пользователи могут  выбрать любую из доступных сцен для достижения 

наилучшего эффекта отображения изображения.

· Поверните [ручку] против часовой стрелки,  чтобы переместить к урсор к  опции сцены,  нажмите [К лавишу 1] , чтобы войти в подменю.

· Поверните [ручку],  чтобы перемест ить курсор и выбрать режим  «Город», «Лес» или «Дождь». Нажмит е [Key1], чтобы сохранит ь изменения и 

вернуться на предыдущую страницу.

9. Картинка в картинке

В верхней централ ьной част и дисплея может отображаться увел иченное  в 2 раза  изображение для улучш ения видимост и прицеливания, чт о 

позволяет вам видеть увел иченные детали цели, не теряя поля зрения.

· Поверните [ручку] против часовой ст релки, чтобы переместит ь курсор к опции настройки PIP,  и нажмите [К лавиша 1] , чтобы войти в 

подменю.

· Поверните [ручку],  чтобы переместить курсор и выбрать «PIP OFF » или «PIP ON».

· Нажмит е [К лавишу 1],  чтобы сохранит ь изменения и вернуться на предыдущую страницу.

10. Тепловое отслеживание

TS31/TS31-LRF: Нет 

TS62/TS62-LRF: Да

Устройст во может обнаруживать и отображать точк у самой высокой температуры на экране, а так же автомат ически отслеживат ь эт от 

целевой источник  тепла.

· Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы перемест ить курсор к опции наст ройки горячей дорожки, и нажмите [К лавиша 1],  чтобы войти в 

подменю.

· Поверните [ручку], чтобы переместить курсор и выбрать «Выкл.» или «Вкл.». Нажмите [К лавишу 1],  чтобы сохранит ь изменения и вернуться на 

предыдущую страницу.



11. Самостоятельная запись
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Когда уст ройст во обнаружит отдачу, весь  процесс  стрельбы будет записываться с интервалом  в 20 секунд. Дополнительные 20-сек ундные 

видеозаписи будут  сохранены на TF-карте.

· Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы переместить курсор к настройке автоматической активации записи, и нажмите [К лавиша 1],  чтобы

войти в подменю.

· Поверните [ручку] для выбора опций «ВЫКЛ», «ВК Л» и «Чувствительност ь к удару».

· Посл е выбора «Выкл.» или «Вкл.» нажмит е [К лавишу 1],  чтобы сохранит ь изменения и вернуться на предыдущую страницу.

· Посл е выбора «Чувствительности к удару» нажмите [К лавиша 1],  чтобы войти в подменю уровня  чувствительности. Поверните [ручку] для выбора 

режима

«Выкл.», «Низ кий», «Средний» или «Высок ий». Нажмит е [К лавишу 1],  чтобы сохранит ь изменения и вернуться на предыдущую страницу.

12. Автоматическое выключение питания

Посл е выбора предпочтит ельной продолжительности  времени  уст ройст во определит посл еднюю точк у работы  перед началом вык лючения.

Авт омат ическ ое отключение питания начнется посл е того,  как устройство находится в режиме ожидания, посл е чего оно автоматически запускает 

команду автомат ического вык лючения.

· Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы переместить курсор для выбора настройки автоматического  отключения питания, и нажмите

[К лавиша 1],  чтобы войти в подменю.

· Поверните [ручку], чтобы выбрать параметры продолжительности  «Выкл.», «Одна минута», «Десять минут» или «Тридцать минут». После 

выбора

нажмит е [К лавишу 1] для под твержд ения и сохранения, а т акже возврат а на предыдущую страницу.

13. Автоматическая запись

Посл е включения автомат ической записи уст ройст во начнет запись и продолжит запись посл е следующего запуска.

· Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы переместить курсор к опции автоматической настройки записи, и нажмите [К лавиша 1],  чтобы 

войти в подменю.

· Поверните [ручку], чтобы выбрать парамет ры «Выкл.» или «Вкл.», нажмите [К лавишу 1],  чтобы сохранить изменения и вернуться на предыдущую 

страницу.



14. Циклическая запись
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Пользоват ели могут наст роит ь продолжительность записи сегмент а. Это можно наст роит ь в режиме циклической записи. Когда емк ость карт ы памяти 

заполнится, новая запись автомат ически перезапишет  предыдущие сохраненные файлы . Если вы выберете «Выкл.», запись ост ановится, когда  карта 

памяти заполнится, и самый старый видеоф айл не будет перезаписан .

· Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы переместить курсор к опции настройки циклической записи, и нажмит е [К лавиша 1],  чтобы 

войти в подменю.

· Поверните [ручку], чтобы переместить к урсор и выбрать предпочтит ельную продолжит ельность цикла:  «Выкл.», «Три минут ы», «Пять минут» 

или

«Десять минут». Нажмите [К лавишу 1],  чтобы сохранить изменения и вернуться на предыдущую страницу.

15. Штамп даты

Пользователи могут указать, следует ли отображать отметку времени в правом нижнем углу снятых фотографий и видео.

· Поверните [ручку] против часовой ст релки,  чтобы переместит ь к урсор к  опции установк и отметки даты,  и нажмите [К лавиша 1] , чтобы войти в подменю.

· Поверните [ручку], чтобы переместить курсор и выбрать парамет ры «Выкл.» или «Вкл.». Посл е выбора нажмит е [К лавиша 1],  чтобы сохранить 

изменения и вернуться на предыдущую страницу.

16. Запись аудио

Пользователь может указать, следует ли записывать звук синхронно с видео.

· Поверните [ручку] против часовой ст релки,  чтобы перемест ить к урсор к опции наст ройки звука записи, нажмит е [К лавиша 1],  чтобы войти в 

подменю.

· Поверните [ручку], чтобы переместить курсор и выбрать опцию «Выкл.» или «Вкл.», посл е выбора нажмите [К лавиша 1],  чтобы сохранить и 

вернуться на предыдущую страницу.



17. Wi-Fi

Благодаря подключению Wi-Fi вы можете испол ьзовать  свой  тел ефон, ПК или планшет в качестве внеш него видоискателя, позвол яя 

пользоват елям синхронно просмат риват ь ф отографии  и видео на большом экране.

· Поверните [ручку] против часовой стрелки,  чтобы переместить курсор к опции настройки Wi-Fi,  и нажмите [К лавишу 1],  чтобы войти в подменю.

· Поверните [ручку], чтобы перемест ить курсор и выбрать опцию «Вкл.» или «Выкл.». Выберит е «Выкл.» и вернит есь на предыдущую страницу.

Выберит е «Вкл.», чтобы включить Wi-Fi и вернуться на главный экран.

Шаги для подключения к мобильному устройству:

· Загрузит е «PardVision» из Appl e App  Store или Google Pl ay Store.

· Вк лючите Wi-Fi на своем устройст ве и на  мобильном устройстве.

· Найдит е сеть Wi-Fi на своем мобильном уст ройст ве (сет ь Wi-Fi уст ройст ва представляет собой строку  символов, начинающуюся с PARD, которая 

представляет собой уникальную строку  цифр). Пожалуйста,  введите пароль: 12345678 для подключения.

· Введит е приложение для работ ы и использования.

Примеч ание:Посл е включения Wi-Fi вы не сможете получить доступ к меню. Нажмите и удерживайте [К лавишу 4],  чтобы отключить Wi-Fi,  а зат ем 

войдит е в интерф ейс меню.

18. Язык

Пользователи могут выбрать предпочитаемый язык.

· Поверните [ручку] против часовой стрелки,  чтобы переместить курсор к опции настройки языка,  нажмите [O K]  для входа  в подменю.

· Поверните [ручку],  чтобы переместить курсор и выбрать нужный язык. Нажмите [К лавишу 1],  чтобы переключить язык системы  и вернуться на 

предыдущую страницу.
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19. Дата/время

Пользоват ели могут уст ановить сист емную дат у и время  устройства.

· Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы переместить курсор к опции установки даты/времени, нажмите [К лавишу 1]  для  вход а в подменю.

· Поверните [ручку] для настройки даты и значения времени, нажмите [К лавишу 1] для переключения опций, нажмите [К лавишу 4] для сохранения и 

возврата на предыдущую страницу.

20. Формат

Если пользователи захотят переформатироват ь TF-карту,  все  данные на T F-карте будут  удалены навсегда. Данные не могут быть

восстановлены посл е форматирования.Пожалуй ста, дей ств уйте осторожно!

· Поверните [ручку] против  часовой стрелки,  чтобы переместит ь курсор к опции наст ройки формата, и нажмите [К лавишу 1] , чтобы войти в

подменю.

· Поверните [ручку],  чтобы перемест ить курсор и выбрать опцию «Отмена» или «ОК».  После выбора нажмит е [К лавишу 1],  чт обы подтвердит ь 

соответствующую операцию и вернуться на предыдущую страницу.

21. Компенсация слепых пикселей

Ал горитм к омпенсации слепых  пикселей обеспечивает автоматическую компенсацию  слепых зон,  которые больше не реагируют на свет , а также 

уменьшает  искажения изображения, как показано на рисунках 16 и  17.

ТS31

Нажмит е и удерживайте [ручку] , чтобы войти в  интерф ейс меню.

Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы переместить к урсор к опции компенсации слепых пикселей, нажмит е [ручку] для входа. Вы  увидите 

важное напоминание:

37  



· Пожалуйста, наденьте крышк у объектива

38

Нажмит е и удерживайте кнопку М ЕНЮ, чт обы войти в функцию уст ранения слепых зон;  Коротко 

нажмит е клавиш у MENU, чт обы переключить X / Y,  поверните [ручку],  чтобы переместить курсор;

· Корот кое нажатие клавиш и «ОК» для подтверждения иск лючения;  

Нажмит е и удерживайте кнопку  МЕНЮ, чтобы  выйти из функции;

Нажмите  и удерживайте [регулятор], чтобы начать  компенсацию  слепых  пикселей, нажмите [регулят ор], чтобы переключиться между «X»  и «Y»,  найдя 

слепое пятно по «X»/«Y»,  нажмите [К лавиша 2] /[Клавиша  3] для перемещ ения курсора «X»/«Y»  для подтверждения удаления слепого пикселя, а затем 

нажмите и удерживайте [Рукоятк у] для выхода;

→

Рисунок 16



ТS62

· Поверните [ручку] прот ив часовой ст релки,  чтобы переместит ь курсор к опции компенсации слепых  пикселей, нажмит е [К лавишу 1]  для  входа. Вы 

увид ите важное напоминание: закройте крышк у объектива перед выполнением процесса компенсации  слепых  пикселей!

· Нажмите [К лавишу 4] для выхода. Нажмите и удерживайте [К лавишу 1],  чтобы запустить компенсацию  слепых  пикселей. Посл е завершения процесса 

вы может е повернут ь [ручку],  чтобы переместит ь курсор к резервной копии: «Да» или «НЕТ».

39

→

Рисунок 17

22.. Настройки по умолчанию

Если пользовател и решат сбросит ь наст ройки уст ройст ва, оно восстановит заводск ие наст ройки по умолчанию, а все  пользоват ельск ие данные и 

персонал ьные настройки будут  удалены.Пожалуй ста, дей ств уйте осторожно!

· Поверните [ручку] против часовой стрелк и, чтобы перемест ить курсор, чтобы восстановит ь парамет ры наст ройки по умолчанию, нажмит е 

[К лавиша 1],  чтобы войти в подменю.

· Поверните [ручку],  чтобы перемест ить курсор и выбрать опцию «Отмена» или «ОК».  После выбора нажмит е [К нопк у 1],  чт обы подтвердит ь 

соответствующую операцию и вернуться на предыдущую страницу.



23. Обновление прошивки

40 

Прошивку системы  можно обновить для поддержания оптимиз ированной тек ущ ей версии.

· Поверните [ручку] против  часовой ст релки,  чтобы переместит ь курсор к опции обновления прошивки,  и  нажмит е [К лавишу 1],  чтобы войти в подменю.

Вы  увид ите важное напоминание: Обновление прошивки может привести к повреждению оборудования, дейст вуйте осторожно!

·Нажмит е и удерживайт е [К лавишу 1] для под твержд ения и нажмит е [К лавишу 4] для выхода и возврат а на предыдущую страницу. 

Примеч ание:При выпол нении этой операции загружайте устройство с полностью заряженной батареей  и блоком питания типа C. Выключение 

устройства во время обновления прошивки может привести к повреждению компонентов устройства. Пожалуйста,  действуйте осторожно.

24. Версия

Эта функция отображает версию устройства.

· Поверните [ручку] против  часовой стрелки,  чтобы перемест ить к урсор к опции версии, нажмит е [К лавиша 1] , чтобы войти в подменю для 

просмотра.

· Нажмите [К лавишу 1] еще раз,  чтобы выйти и вернуться на предыдущую страницу.



Заявление
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Предуп реждени е ФСС

Данное уст ройст во соответст вует част и 15 правил FCC. Эксплуат ация осуществляет ся при соблюдении следующих двух условий: (1) 

Это устройство не может создавать вредных помех и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая 

помехи, которые могут  вызвать нежелательную работ у.

Примечание:Данное оборудование было протестировано  и признано соответствующим  ограничениям для цифровых устройств класса B в 

соответст вии  с част ью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защит ы от вредных помех  при уст ановке в жилых 

помещ ениях.  Данное оборудование генерирует, испол ьз ует и может изл учать радиочастотную энергию и, если оно установлено и испол ьз уется не в 

соответствии  с инструкциями, может создават ь вредные помехи для радиосвязи. Однак о нет никакой гарантии,  что помехи не возникнут в 

конкретной уст ановке. Если это оборудование дейст вит ельно создает  вредные помехи радио- или тел евиз ионному приему, что можно определить  

пут ем включения и вык лючения оборудования, пользоват елю рекомендует ся попыт аться уст ранить  помехи с помощ ью одной или нескольких из 

следующих мер:

- Изменить ориентацию или мест оположение приемной  антенны.

— Увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником.

— Подключит е оборудование к розетк е цепи, отличной от той,  к кот орой подключен  ресивер.

— Обратитесь за  помощ ью к дилеру или опытному специал исту по радио/телевидению.

Примеч ание:Грантополучатель не несет ответственности за  любые изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за 

соблюдение требований. так ие модификации  могут лишить пользователя права управлять оборудованием. Устройство было оценено на 

соот вет ствие

общим требованиям к радиочастотному изл учению. Данное оборудование соответст вует ограничениям FCC по воздейст вию радиочастотного 

изл учения, уст ановленным для неконтролируемой среды. Данное уст ройст во и его антенна(ы) не должны располагат ься рядом или соединяться с 

как ой-либо другой антенной или передатчиком.



Подписывайтесь на нас

Facebook Instagram YouTube LinkedIn
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