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Введение
Благодарим вас за неизменную поддержку и за выбор тепловизионной 
камеры серии PARD Pantera 640 2.0. Пожалуйста, внимательно прочитайте 
данное руководство перед первым использованием устройства. Соблюдайте 
инструкции, приведённые в этом руководстве, чтобы избежать повреждений, 
вызванных неправильной эксплуатацией, и обеспечить корректную работу 
устройства.

После прочтения сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего 
использования. В данном руководстве пошагово описано, как пользоваться 
вашей мультиспектральной цифровой камерой, и оно предназначено 
исключительно для справки.

Обратите внимание, что компания PARD оставляет за собой право вносить 
изменения в руководство без предварительного индивидуального 
уведомления. Для получения самой актуальной информации и обновлений 
мы рекомендуем посетить наш официальный сайт. Кроме того, компания 
PARD сохраняет за собой право окончательной интерпретации данного 
руководства.

Меры предосторожности
Пожалуйста, снимите изоляционную ленту с аккумулятора перед первым 
использованием. Рекомендуется использовать полностью заряженный литий-ионный 
аккумулятор с номинальным напряжением 3,7 В.

Выключайте устройство и извлекайте аккумулятор, если оно не используется более 10 
дней. Храните устройство и аккумулятор в сухом и безопасном месте.

Будьте особенно осторожны и аккуратны при использовании и транспортировке 
устройства. Рекомендуется использовать оригинальную упаковку при 
транспортировке.

Не направляйте устройство непосредственно на яркие источники света, такие как 
солнце или электрическая сварка. Это может повредить детектор и привести к 
аннулированию гарантии. Избегайте царапин и повреждений объектива, вызванных 
попаданием масла или химических веществ. Всегда надевайте крышку объектива, 
когда устройство не используется.

Устройство следует хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом 
помещении, вдали от сильных электромагнитных полей. Температура хранения не 
должна быть ниже -30°C или выше +55°C.

Не разбирайте устройство без соответствующего разрешения. При возникновении 
проблем обращайтесь в нашу службу поддержки и сообщайте о неисправностях на 
нашем официальном сайте. Несоблюдение этих условий приведет к аннулированию 
гарантийного обслуживания.

Внимание! Все приборы ночного видения и тепловизоры PARD подлежат 
лицензированию при экспорте за пределы вашей страны.
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Содержание

Описание и ключевые особенности

Погрузитесь в мир превосходной охоты с **Pantera 640 2.0** — 
многофункциональным тепловизионным прицелом, в котором передовые 
технологии сочетаются с классическим дизайном дневной оптики. Оснащённый 
оригинальным круглым экраном с разрешением 800×800 и уникальной системой 
отображения с **большим выносом выходного зрачка** от PARD, прицел 
обеспечивает не только исключительную оптическую чёткость, но и комфорт при 
стрельбе, снижая воздействие отдачи на глаза.

Оцените новый уровень видимости благодаря обновлённому тепловизионному 
детектору **640×512 с NETD≤15mK**: более яркое изображение, чёткие контуры и 
улучшенная детализация позволяют легко обнаружить цель. Кроме того, 
встроенный **дальномер** измеряет расстояние до цели до **1000 м / 1200 
ярдов**, а **баллистический калькулятор** автоматически корректирует 
прицеливание, чтобы каждый выстрел был максимально точным.

**Pantera 640 2.0** — это шаг вперёд в мире охотничьей оптики, созданный для 
того, чтобы сделать ваши выезды на охоту более лёгкими, точными и 
результативными.

Иконка Содержание Кол-Во

Тепловизионное устройство 1

3.7V 18650 Литий-ионный аккумулятор 1

Защитный кейс 1

Type-C Кабель 1

30mm Монтажные кольца 2

Шестигранник 2

Очиститель для линз 2

Резиновая накладка 1

User Manual Pantera 640 2.0
Thermal Imaging Device

Руководство пользователя 1

Карта послепродажного обслуживания 1
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Спецификация

Модель 
Pantera 640 2.0 Pantera 640 2.0 PA62-75 / PA62-75/LRF

Сенсор

Тип Неохлаждаемый инфракрасный датчик(диоксид 
ванадия)led Vox IR Sensor

Разрешение (Пиксель) 640*512

Размер пикселя (µm) 12*12

Чувствительность ≤15mK(0.015℃)

Частота кадров (Гц) 50

Дистанция обнаружения (м) 3900

Движок изображения PARD IREA

Объектив (мм) 75

Оптическое увеличение (x) 3.8

Цифровой зум (x) 2/4/6/8

Поле зрение (ВxШ)

Горизонталь 4.7°

Вертикаль 4.7°

Диагональ 6.6°

Удаление выходного зрачка (мм) 100

Регулировка диоптрий (D) -5~+3

Ключевые особоенности
Фокусное расстояние 75 мм, 
NETD≤15mK,
Вынос выходного зрачка 100 мм, 
Круглый дисплей,
Аккумулятор Li-ion 18650,
Алгоритм повышения чёткости 
инфракрасного изображения (IREA).

Интуитивно понятный управляющий 
регулятор
Дальномер (LRF) с дальностью до 1000 
м / 1200 ярдов
Запись при выстреле 
Wi-Fi
Степень защиты IP67 
Устойчивость к отдаче до 6000 Дж
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Дисплей

Тип IPS

Разрешение (пиксель) 800*800

Стиль прицела 6

Цвет прицела 4 (Красный/Белый/Желтый/Зеленый))

Режим сцены Город/Дождь/Лес

Режим изображения Белый/Чёрный горячий, Контурный, Красный горячий, Железный 
горячий, Небо.

Основные функции

Дальность обнаружения(ярд/м) 1200/1000

Картинка в картинке Да

Гироскоп Да

Циклическая запись Да

Тепловое слежение Да

Электронный компас Да

Затвор Механический

Хранение (Гб) Micro SD карта (Max. 128)

Микрофон Да

Обновление Прошивки Да

Связь

USB Type-C Да

HDMI выход Да

WiFi Да

Поддерживаемые приложения PardVision2

Источник питания

Тип батареи Литий-ионная 18650*1

Выходное напряжение (В) 3.7

Время работы (ч) ≤5

Источник питания Type-C
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Компоненты

Pantera 640 2.0

Экологические характеристики

Степень защиты IP67

Рабочая температура (°C/°F) -30 ~ +55 / -22 ~ +131

Сопротивление отдачи (Дж) 6000

Материал

Корпус Алюминиевый сплав

Объектив Стекло

Рис. 1
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Установка

1. Распаковка

Перед использованием устройства, пожалуйста, выполните следующие действия: 
Откройте коробку и извлеките устройство.
Проверьте, чтобы все перечисленные выше комплектующие были в наличии. 
Осмотрите устройство на наличие повреждений экрана, корпуса, объектива, кнопок и 
других элементов.

Убедитесь, что объектив и окуляр чистые и работают должным образом.

Примечание: Если какие-либо аксессуары отсутствуют или повреждены, пожалуйста, 
свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания.

2. Установка батареи и запуск

Шаги по установке батареи следующие:

2.2. Удалите изолирующую ленту.
2.4. Чтобы включить прибор, нажмите и 
удерживайте кнопку питания около 3 
секунд.  (Когда  на  экране  появится 
логотип  PARD,  устройство  готово  к 
использованию.)

2.1. Поверните крышку 
батарейного отсека, чтобы 
извлечь батарею.
2.3. Вставьте батарею 
положительным полюсом (+) 
внутрь, затем поверните крышку 
до полного запирания.

No. Наименование No. Наименование

1 Крышка объектива 9 Клавиатура

2 Объектив 10 Кольцо регулировки диоптрий

3 Ручка фокуссировки 11 Окуляр

4 Модуль Дальномера 12 Type-C зарядный порт

5 Крышка батареи 13 HDMI порт

6 Отсек для батареи 14 Micro SD разъем карты

7 Рукоятка управления 15 Индикатор питания
8 Питание/Режим сна 16 Резиновая накладка окуляра
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3. Монтаж крепления
Для обеспечения оптимальной производительности и удобства 
использования настоятельно рекомендуется использовать оригинальное 
крепление, предоставленное в комплекте поставки.
1 Откройте коробку и достаньте тепловизионный прицел, 2 крепления и 1
2 шестигранный ключ;

С помощью шестигранного ключа открутите верхние части колец и ослабьте
3 винты на нижней части креплений;
4 Установите нижние части колец на планку;
5 Затяните винт на заднем креплении, зафиксировав его в нужном положении на 

планке;
6 Установите прицел в кольца — он должен свободно входить без усилий; 

Закрепите верхние части колец и затяните винты, убедившись, что прицел 
установлен ровно.

4. Фокусировка диоптрий

Настройка диоптрий используется для компенсации различий в зрении 
пользователей, чтобы обеспечить чёткое отображение информации на экране.
1 После включения устройства поверните кольцо диоптрийной настройки до 

тех пор, пока экран не станет чётким.
2 Обратите внимание: на этом этапе чётко видны только надписи и символы 

на экране — само изображение может оставаться размытым до тех пор, 
пока не будет отрегулирован фокус объектива.

5. Фокусировка объектива

1 Прежде чем настраивать фокус объектива, убедитесь, что диоптрийная 
настройка завершена.

2 Наведите прицел на цель, которую хотите рассмотреть, и поворачивайте 
фокусировочное кольцо объектива до тех пор, пока изображение цели 
не станет чётким.

Рис. 2
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6. Калибровка компаса
После  настройки  окуляра,  пожалуйста,  выполните  калибровку 
электронного компаса с помощью метода «восьмёрки».
Пользователю необходимо наклонять и перемещать прибор, описывая в 
воздухе форму цифры 8, пока компас не будет откалиброван, как показано 
на рисунке 3.

Рис. 3

Рис. 4

Инструкция по эксплуатации

6  Увеличение
7 Режим сцены

9 Дистанция
10 Режим изображения

8 Гироскоп
4

Уровень заряда 1

8

WiFi  2

Профиль 3

Компас
Время 5



1. Единичное нажатие：
①Режим главного экрана: нажмите \[Кнопка 1], чтобы войти в меню быстрого 

доступа;
②Режим меню: нажатие \[Кнопка 1] означает подтверждение.
2. Нажать и удерживать：
Режим главного экрана: нажмите и удерживайте \[Кнопка 1], чтобы войти в полное меню.

3. Двойное нажатие：
Режим главного экрана: дважды нажмите \[Кнопка 1], чтобы включить/выключить 
функцию PIP (картинка в картинке).;

4. Вращать против часовой：
①	Режим главного экрана: поверните \[регулятор] против часовой стрелки для уменьшения 
масштаба;
②	Режим меню: поверните \[регулятор] против часовой стрелки для прокрутки вниз между
пунктами меню. В интерфейсе настройки параметров в подменю поверните \[регулятор] 
против часовой стрелки для уменьшения значений.
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Кнопка 1:

Описание

1. Режим быстрого меню

Клавиша Вращать против 
часовой Вращать по часовой

Рукоятка
(Кнопка1)

Вниз/Отдалить Вверх/Увеличить -

Одиночное нажатие Нажать и удерживать Двойное нажатие

Quick Menu/Ok key Full Menu КвК

Одиночное нажатие Нажать и удерживать Двойное нажатие

Кнопка 2 Режим изображения Режим сцены -

Кнопка 3 Сделать снимок Запись видео Файлы

Кнопка 4 Дальномер/Назад WiFi Коррекция затвора

3
41

2
Fig. 5



Кнопка 2:

Кнопка 3:

1. Единичное нажатие：
①	Режим главного экрана: нажмите [Кнопку 3], чтобы сделать фотографию.

2. Нажать и удерживать:
①	Режим главного экрана: нажмите и удерживайте \[Кнопку 3], чтобы
начать запись видео. Снова нажмите и удерживайте \[Кнопку 3], чтобы 
сохранить видео и выйти.
3. Двойное нажатие:
Режим главного экрана: дважды нажмите \[Кнопку 3], чтобы включить 
функцию воспроизведения. После входа в этот режим на экране 
отобразятся фото- и видеофайлы с карты памяти.
4. a) Поверните \[Ручку], чтобы переключаться между файлами.
5.b) Нажмите \[Ручку], чтобы воспроизвести/приостановить сохранённые 
видео.
6.c) Во время воспроизведения видео поверните \[Ручку], чтобы 
перемотать вперёд или назад с ускорением 2x/4x/8x.
7. d) Нажмите \[Кнопку 4], чтобы открыть следующие настройки:

1. Единичное нажатие：
①	Режим главного экрана: нажмите [Кнопку 2], чтобы переключаться между 
режимами изображения: WT-HOT / BK-HOT / EDGE / RD-HOT / IN-HOT / SKY.

2. Нажать и держаь:
①	Режим главного экрана: нажмите и удерживайте \[Кнопку 2], чтобы 
переключаться между режимами сцены: город / лес / дождь.

5. Вращать по часовой：
①	Режим главного экрана: поверните \[регулятор] по часовой стрелке для увеличения 
масштаба;
②	Режим меню: в интерфейсе меню поверните \[регулятор] по часовой стрелке для
прокрутки вверх по пунктам меню. В интерфейсе настройки параметров в подменю 
поверните \[регулятор] по часовой стрелке для увеличения значений.

1) Удалить: 
Удалить текущий 
Удалить все Разблок. текущий 

Заблок. все 
Разблок. все

2) Защита файла: 2) Слайд шоу:
Заблокировать текущий 2 сек

5 сек
8 сек

e) Нажмите \[Кнопку 4] ещё раз, чтобы вернуться к интерфейсу файлов, 
затем нажмите и удерживайте \[Кнопку 4], чтобы вернуться на главный 
экран.
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Кнопка 4:

1. Одиночное нажатие：
①Режим главного экрана:
a)Нажмите \[Кнопка 4], чтобы запустить функцию дальномера (для версии с 
LRF расстояние будет измеряться и отображаться автоматически. Для 
версии без LRF расстояние не измеряется автоматически и будет 
отображаться как "\[0]м" или "\[0]ярд". Необходимо вручную ввести значение 
расстояния до цели, нажав \[Кнопка 1]).
b)Повторное нажатие \[Кнопка 4] включает баллистический индикатор (если 
баллистический калькулятор выключен, индикатор дальности также 
выключен);
c)Третье нажатие \[Кнопка 4] отключает баллистический индикатор (если 
баллистический калькулятор включён).
②ежим меню: нажмите [Кнопка 4], чтобы вернуться на предыдущую 
страницу;

2. Нажать и удерживать:
①Режим главного экрана: нажмите и удерживайте [Кнопка 4], чтобы 
включить/выключить функцию Wi-Fi;
Примечание: при включённом Wi-Fi доступ к меню невозможен. Чтобы войти 
в меню, удерживайте [Кнопка 4] и выключите Wi-Fi.

3. Двойное нажатие:
①Режим главного экрана: дважды нажмите [Кнопка 4], чтобы выполнить 
функцию коррекции затвора.

Режим меню

Режим главного экрана: нажмите \[Кнопка 1], чтобы войти в режим быстрого 
меню. Удерживайте \[Кнопка 1], чтобы войти в режим полного меню настроек 
для выбора различных функций (в этом режиме функция быстрого доступа 
недоступна).

11

1. Настройки изображения
Пользователи могут настроить контрастность изображения, яркость, 
детализацию, выделение и режим в этом разделе настроек.
①	Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор на 
пункт настройки изображения, нажмите \[Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
②	Нажимайте \[Кнопка 1], чтобы переключаться между параметрами:
контрастность / яркость / детализация / выделение / режим, и вращайте
\[ручку] для изменения значения выбранного параметра.
③	Удерживайте \[Кнопка 1], чтобы выйти. При следующем включении
устройства сохранённые настройки изображения будут применены 
автоматически.



Пользователи могут отрегулировать яркость экрана для адаптации к 
различным условиям окружающей среды.
①	Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор
на пункт «Яркость дисплея», затем нажмите \[Кнопка 1], чтобы войти в 
подменю.
②	Поверните \[ручку], чтобы выбрать один из уровней яркости: «Уровень 
0» / «Уровень 1» / «Уровень 2» / «Уровень 3» / «Уровень 4» / «Уровень 5» /
«Уровень 6».
③	Нажмите \[Кнопка 1], чтобы сохранить выбор и вернуться на 
предыдущую страницу.

2. Яркость экрана

3. Выбор единицы дальности
Пользователи могут переключаться между "метрами" и "ярдами", и 
единица измерения дальности будет обновлена мгновенно в 
соответствии с предпочтением пользователя.
①	Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить 
курсор к опции выбора единицы дальности.
②	Нажмите \[Кнопка 1], чтобы войти в подменю.
③	Поверните \[ручку], чтобы выбрать между «метр» или «ярд».
④	Нажмите \[Кнопка 1], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую
страницу.4. настройка прицела
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Настройка прицела означает выравнивание перекрестия с точкой попадания 
на определённой дистанции пристрелки, чтобы точка прицеливания 
соответствовала точке попадания пули.

Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к пункту 
настройки прицела.

Нажмите Кнопку 1, чтобы войти в интерфейс подменю.

Нажимайте Кнопку 1, чтобы переключать параметры в подменю. Поверните 
ручку, чтобы отрегулировать значение соответствующего параметра (см. 
подробные инструкции по пристрелке выше).

После выбора нужных настроек доступны два способа сохранения:
–Установите значение «Yes» (Да) в пункте Save (Сохранить) и нажмите ручку, 
чтобы сохранить и выйти.
–Независимо от того, выбрано ли «Yes» или «No» (Нет), нажатие и удержание 
ручки также означает сохранение и выход.



6. Гироскоп
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Эта функция измеряет ориентацию устройства, чтобы можно было
отобразить и откалибровать углы рыскания и тангажа устройства. 
Поверните \[рукоятку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру настройки гироскопа, затем нажмите \[Кнопку 1], чтобы войти в 
подменю.
Поверните \[рукоятку], чтобы выбрать «Отображение» или «Калибровка», затем 
нажмите \[Кнопку 1] для входа.
«Отображение» — означает включение или отключение отображения углов 
рыскания и тангажа устройства на главном экране. Поверните \[рукоятку], 
чтобы выбрать «Выкл.» или «Вкл.», и нажмите \[Кнопку 1], чтобы сохранить и 
вернуться в меню.
«Калибровка» — означает переход в режим калибровки. После выбора 
поместите устройство на горизонтальную плоскую поверхность и нажмите
\[Кнопку 1] для выполнения автоматической калибровки. После завершения 
калибровки устройство автоматически вернётся на главный экран.

7. Сцена
В устройстве предусмотрено три встроенных режима сцены: «Город», «Лес» 
и «Дождь». Пользователь может выбрать любой из доступных режимов для 
получения наилучшего качества изображения.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
опции выбора сцены, затем нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в подменю. 
Поверните \[ручку], чтобы переместить курсор и выбрать режим «Город»,
«Лес» или «Дождь».
Нажмите \[Клавишу 1], чтобы сохранить выбор и вернуться на предыдущую 
страницу.

5. Корректировка затвора
Режим затвора позволяет пользователям выбрать один из трёх вариантов 
работы: автоматический затвор, беззатворный режим или интеллектуальный 
затвор. Независимо от выбранного режима, цель — обеспечить наилучшее 
качество изображения. Автоматический затвор: система непрерывно 
отслеживает температуру детектора. Когда изменение температуры 
превышает установленный порог, затвор автоматически закрывается, и 
изображение замирает примерно на 1 секунду для самокалибровки.
Беззатворный режим: автоматическая калибровка не выполняется. 
Пользователь должен самостоятельно выполнить коррекцию, дважды 
нажав
\[Кнопку 4]. Интеллектуальный затвор: устройство автоматически выполняет 
коррекцию, если оно остаётся неподвижным или не используется длительное 
время.
Поверните \[регулятор] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
опции режима затвора, затем нажмите \[Кнопку 1] для входа в подменю.
Поверните \[регулятор], чтобы выбрать между режимами «Авто затвор», «Без 
затвора» и «Интеллектуальный затвор», затем нажмите \[Кнопку 1], чтобы 
сохранить выбор и вернуться на предыдущую страницу.



Запись с активацией по отдаче работает в режиме постоянного 20- 
секундного цикла. Когда фиксируется отдача, видеозапись автоматически 
сохраняется на карту памяти Micro SD.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру настройки записи с активацией по отдаче, затем нажмите \[Кнопку 
1] для входа в подменю.
Поверните \[ручку], чтобы выбрать один из вариантов: «Откл.», «Вкл.» или
«Чувствительность удара».

После выбора «Откл.» или «Вкл.» нажмите \[Кнопку 1], чтобы сохранить и 
вернуться на предыдущую страницу.
После выбора «Чувствительность удара» нажмите \[Кнопку 1], чтобы войти в 
подменю выбора уровня чувствительности.
Поверните \[ручку], чтобы выбрать режим «Низкая», «Средняя» или «Высокая» 
чувствительность.
Нажмите \[Кнопку 1], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

10. Самоактивируемая запись
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9. Тепловой след
Устройство может обнаруживать и отображать на экране точку с самой 
высокой температурой, а также автоматически отслеживать данный 
тепловой источник.
Поверните \[регулятор] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру настройки отслеживания горячей точки, и нажмите \[Кнопку 1], 
чтобы войти в подменю.
Поверните \[регулятор], чтобы переместить курсор и выбрать «Выкл» или
«Вкл». Нажмите \[Кнопку 1], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую 
страницу.

8. Картинка в картинке
В верхней центральной части экрана может отображаться увеличенное в 2 
раза изображение, что улучшает видимость прицеливания и позволяет 
рассмотреть увеличенные детали цели без потери общего поля зрения.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру настройки PIP, и нажмите \[Кнопку 1], чтобы войти в подменю. 
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы выбрать «Выключено» или
«Включено».
Нажмите \[Кнопку 1], чтобы сохранить настройки и вернуться на предыдущую 
страницу.



Пользователи могут настроить длительность сегментной записи в разделе
«Циклическая запись». Когда ёмкость карты памяти заполнена, новое видео 
автоматически перезапишет ранее сохранённые файлы. Если выбрать
«Выкл.», запись остановится при заполнении карты памяти, и самые старые 
видеофайлы не будут перезаписаны.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
пункту настройки циклической записи, затем нажмите \[Кнопку 1], чтобы 
войти в подменю.
Поверните \[ручку], чтобы выбрать желаемую длительность цикла: «Выкл.»,
«3 минуты», «5 минут» или «10 минут».
Нажмите \[Кнопку 1], чтобы сохранить выбор и вернуться на предыдущую 
страницу.
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14. Метка даты
Пользователи могут настроить, будет ли отображаться временная метка в 
правом нижнем углу фотографий и видеозаписей.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру настройки временной метки, и нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в 
подменю.
Поверните \[ручку], чтобы переместить курсор и выбрать вариант "Выкл." или 
"Вкл.". После выбора нажмите \[Клавишу 1], чтобы сохранить и вернуться на 
предыдущую страницу.

После включения функции автоматической записи устройство начнёт 
запись и будет продолжать её при следующем включении.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру «Автоматическая запись», затем нажмите \[Кнопку 1], чтобы 
войти в подменю.
Поверните \[ручку], чтобы выбрать опцию «Выкл.» или «Вкл.», нажмите
\[Кнопку 1], чтобы сохранить выбор и вернуться на предыдущую страницу.

13. Циклическая запись

11. Автовыключение

После выбора предпочтительной продолжительности, устройство будет 
отслеживать момент последнего действия пользователя, после чего начнёт 
отсчёт до автоматического отключения. Автоматическое выключение 
произойдёт после заданного периода бездействия.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру автоматического отключения, затем нажмите \[Кнопку 1] для 
входа в подменю.
Поверните \[ручку], чтобы выбрать один из вариантов продолжительности:
«Выкл.», «Одна минута», «Десять минут» или «Тридцать минут». 
После выбора нажмите \[Кнопку 1] для подтверждения, сохранения и 
возврата на предыдущую страницу.

12. Автозапись



15. Запись звука
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Пользователь может настроить, будет ли звук записываться синхронно с 
видео.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру настройки записи звука, нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в 
подменю.
Поверните \[ручку], чтобы выбрать вариант "Выкл." или "Вкл.". После выбора 
нажмите \[Клавишу 1], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую 
страницу.

16. WiFi
С помощью подключения по Wi-Fi вы можете использовать телефон, ПК или 
планшет в качестве внешнего видоискателя, что позволяет синхронно 
просматривать фотографии и видео на большом экране.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру настройки Wi-Fi, и нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в подменю. 
Поверните \[ручку], чтобы выбрать вариант "Вкл." или "Выкл.". Выберите "Выкл." — 
чтобы выйти на предыдущую страницу. Выберите "Вкл." — чтобы включить Wi-Fi и 
вернуться на главный экран.
Шаги для подключения к мобильному устройству:
Скачайте приложение PardVision2 из Apple App Store или Google Play Store. 
Включите WiFi на приборе и на вашем мобильном устройстве.
Найдите WiFi-сеть на мобильном устройстве (сеть прибора — это строка 
символов, начинающаяся с PARD, за которой следует уникальный набор 
цифр). Введите пароль 12345678 для подключения.
Откройте приложение для управления и использования.

Примечание: после включения WiFi доступ к меню будет недоступен. Для 
возврата в меню нажмите и удерживайте клавишу 4, чтобы отключить WiFi.

17. Язык

Пользователи могут выбрать предпочитаемый язык.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
пункту настройки языка, нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в подменю. 
Поверните \[ручку], чтобы выбрать нужный язык. Нажмите \[Клавишу 1], чтобы 
переключить системный язык и вернуться на предыдущую страницу.



18. Отображение иконок
Пользователи могут выбрать отображение значков на экране или 
отключить его.

Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
пункту "Отображение значков", нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в 
подменю.

Поверните \[ручку], чтобы выбрать длительность отображения значков: 
"Вкл", "30 секунд", "1 минута", "3 минуты", "5 минут" или "10 минут". Нажмите
\[Клавишу 1], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

19. Дата/Время
Пользователи могут установить системные дату и время устройства.

Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
пункту "Дата/время", нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в подменю.

Поверните \[ручку], чтобы отрегулировать значения даты и времени, 
нажмите \[Клавишу 1], чтобы переключаться между параметрами, нажмите
\[Клавишу 4], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

20. Форматирование
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Если пользователи хотят отформатировать карту Micro SD, все данные на ней 
будут безвозвратно удалены. После форматирования восстановление данных 
невозможно. Пожалуйста, действуйте осторожно!

Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
пункту "Форматирование", и нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в подменю.

Поверните \[ручку], чтобы переместить курсор и выбрать параметр "Отмена" 
или "ОК". После выбора нажмите \[Клавишу 1], чтобы подтвердить действие и 
вернуться на предыдущую страницу.

21. Компенсация слепых пикселей

Алгоритм компенсации слепых пикселей позволяет эффективно устранять 
дефекты участков матрицы, которые больше не реагируют на свет, а также 
снижает искажения изображения.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру компенсации слепых пикселей, нажмите \[Клавишу 1], чтобы 
войти. На экране появится важное напоминание:
①	Пожалуйста, наденьте крышку объектива;
Для выполнения операции нажмите и удерживайте клавишу меню; 
короткое нажатие клавиши дальномера — выход;
Нажмите \[Клавишу 4], чтобы выйти. Нажмите и удерживайте \[Клавишу 1], 
чтобы начать компенсацию слепых пикселей. После завершения процесса 
поверните \[ручку], чтобы переместить курсор к пункту резервного 
копирования: “Да” или “Нет”.



22. Установки по умалчанию
Если пользователь решит сбросить устройство, оно будет восстановлено 
до заводских настроек, при этом все пользовательские данные и 
индивидуальные настройки будут удалены. Пожалуйста, выполняйте эту 
операцию с осторожностью!

Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру восстановления заводских настроек, нажмите \[Клавишу 1], 
чтобы войти в подменю.

Поверните \[ручку], чтобы переместить курсор и выбрать вариант 
"Отмена" или "ОК". После выбора нажмите \[Клавишу 1], чтобы подтвердить 
операцию и вернуться на предыдущую страницу.

23. Обновление прошивки

Прошивку системы можно обновить, чтобы поддерживать устройство в 
оптимальном состоянии.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 
параметру обновления прошивки, и нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в 
подменю. На экране появится важное предупреждение:
Обновление прошивки может повредить оборудование, пожалуйста, 
действуйте с осторожностью!
Нажмите и удерживайте \[Клавишу 1], чтобы подтвердить, и коротко нажмите
\[Клавишу 4], чтобы выйти и вернуться на предыдущую страницу. 
Примечание:при выполнении этой операции убедитесь, что устройство 
оснащено полностью заряженным аккумулятором и подключено к источнику 
питания через кабель Type-C. Отключение питания во время обновления 
прошивки может повредить компоненты устройства. Пожалуйста, действуйте с 
особой осторожностью.

24. Версия
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Эта функция отображает версию устройства.
Поверните \[ручку] против часовой стрелки, чтобы переместить курсор к 

параметру версии, нажмите \[Клавишу 1], чтобы войти в подменю и 
просмотреть информацию.

Нажмите \[Клавишу 1] ещё раз, чтобы выйти и вернуться на предыдущую 
страницу.


