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Русский

Содержание упаковки

No. Содержание Кол-во

1 NV007SP2 4K 1

2 3.7V 18650 Литий-ионный аккумулятор 1

3 Переходник 1

4 Прокладка 3

5 Type-C кабель 1

6 Шестигранный ключ 2

7 Изолента 1

8 Резиновое кольцо 2

9 Руководство пользователя 1

10 Гарантийный талон 1

Компоненты

No. Наименование No. Наименование

1 Объектив 7 Клавиатура

2 Регулируемый ИК-подсветка с 
регулировкой

8 Кольцо фокусировки диоптрий 

3 Колесо фокусировки объектива 9 Окуляр 

4 Лазерный дальномер 10 Micro SD слот для карты 

5 Крышка батарейного отсека 11 Type-C порт для зарядки

6 Кнопка питания/режима сна 12 HDMI порт
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Примечание: На изображении показан NV007SP2 4K с модулем ИК и ЛРФ. Модуль 
съемный и приобретается отдельно.



Клавиатура Однократное нажатие Нажмите и удерживайте 

1 Лазерный Дальномер / Вверх /

2 ИК-подсветка регулировка уровня Переключатель режимов черный & 
белый/цветной 

3 ОК/фотосъемка Запись видео/как сохранить видео 

4 Меню/Назад Файлы 

5 Увеличение/вниз Включение/выключение WiFi

6 Спать вкл/выкл Мощность вкл/выкл

Установка
1. Установка батареи и запуск

Шаги по установке батареи:
(1) Поверните крышку батарейного отсека до открытия и извлеките батарею.
(2) Удалите изолирующую ленту.
Установите батарею, поместив положительный полюс (+) внутрь устройства, затем поверните 
крышку батарейного отсека до её фиксации.
Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд. (Когда на 
экране появится логотип PARD, устройство готово к использованию.)2.
 Установка Переходника 
Для обеспечения оптимальной работы и пользовательского опыта настоятельно 
рекомендуется использовать оригинальный переходник, поставляемый в комплекте.
(1) Извлеките цифровой прибор ночного видения, переходник, прокладки и шестигранный ключ 
из коробки.
(2) Обмотайте окуляр дневного прицела 1–2 слоями изоленты для его защиты.
Прикрепите переходник к объективу NV007SP2 и поверните по часовой стрелке до щелчка.
Выберите подходящую прокладку в соответствии с диаметром окуляра дневного прицела. 
Наденьте переходник на окуляр прицела.
Зафиксируйте, затянув фиксирующий рычаг переходника.
Примечание: при снятии нажмите фиксатор переходника, поверните переходник против 
часовой стрелки и снимите его.

Режим быстрого доступа
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Настройка объектива
Поверните колесо фокусировки объектива до получения чёткого 
изображения цели

3. Фокуссировка
Настройка диоптрий
Поверните кольцо настройки диоптрий до тех пор, пока текст или значки на 
экране не станут чёткими.

Съёмный ИК-осветитель
WiFi
Устойчивость к отдаче до 6000 Дж

Ключевые особенности
● Крайне чувствительный  3840*2160 CMOS Сенсор

● 1600*1200 Разрешение экрана 
● Самостоятельная активируемая запись

Меры предосторожности 
Хранение устройства:
Выключайте устройство и извлекайте аккумулятор, если не планируется использовать его более 10 дней. 
Храните устройство и аккумулятор в сухом и безопасном месте.
Обращение и транспортировка:
Будьте осторожны при обращении с устройством и его транспортировке. Рекомендуется использовать 
оригинальную упаковку для перевозки.
Воздействие света:
Не направляйте устройство непосредственно на мощные источники света, такие как солнце или 
электродуговая сварка. Прямое воздействие может повредить детектор и привести к аннулированию 
гарантии.
Защита объектива:
Предотвращайте появление царапин и повреждений объектива от масел или химических веществ. 
Используйте крышку объектива, когда устройство не используется.
Экологические условия:
Храните устройство в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом помещении. Избегайте воздействия 
сильных электромагнитных полей. Температура хранения должна быть в пределах от -30℃ / -22℉ до 55℃ / 
131℉. Зарядка разрешается при температуре от 0°C до 45°C (32℉ – 113℉).
Разборка устройства и поддержка:
Не разбирайте устройство самостоятельно без надлежащего разрешения. Несанкционированная разборка 
может привести к аннулированию гарантии и серьёзным повреждениям устройства. При возникновении 
проблем обращайтесь в службу поддержки. Сообщайте о любых неисправностях как можно скорее для 
своевременного решения и получения необходимой помощи.
Внимание! Экспортные требования:
Обратите внимание, что все приборы ночного видения и тепловизионные устройства PARD требуют 
получения лицензии на экспорт за пределы страны.
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Спецификация 

Модели NV007SP2 4K NV007SP24-20/NV007SP24-20/LRF 
NV007SP2 4K NV007SP24-20/NV007SP24-20/LRF  

NV007SP2 4K NV007SP24-20/850 ; NV007SP24-20/850/LRF 

NV007SP2 4K NV007SP24-20/940 ; NV007SP24-20/940/LRF

Разрешение(пиксель) 3840*2160

Чувствительность(Люкс) 0.001

Частота Кадров(Гц) 60(color)/30(B&W)

Объектив(мм) 20

Оптическое увеличение(Х) 2.2

Цифровой зум(х) 1/2/2.5/3/4

Область обзора/ (m@100m) 26.2*19.6

Область обзора

Горизонталь 14.9°

Вертикаль 11.2°

Диагональ 18.6°

Основные функции

Тип Дисплея OLED Разрешение 
дисплея(пиксель)

1600*1200

Удаление выходного 
зрачка(мм)

35 Режим Изображения Цвет/ЧБ 

Память (ГБ) 
Micro SD карта 

( ＜ 128G) Диоптрийная Настройка(D) ±5D

USB Type-C Да HDMI Выход Да 

WiFi Да Отметка даты Да 

Тип Батареи 18650 Литий-ионный 
аккумулятор

Поддерживаемые  
Приложения

PardVision2

Выходное 
Напряжение(В) 

3.7 Время работы(ч) ≤6ч

Сопротивление отдачи 
(Дж)

6000 Рабочая температура -30℃ ~55℃
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