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Сканируйте для получения 
привилегий
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1 Продление гарантии
2 Персональное обслуживание эксперта 1 на 1
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ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
Благодарим вас за постоянную поддержку и за выбор тепловизионного монокуляра серии PARD TA32 2.0. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием устройства. Следуйте инструкциям данного 
руководства, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильным использованием, и обеспечить правильную работу 
вашего устройства.
После прочтения сохраните руководство в безопасном месте для будущего использования. Настоящее руководство содержит 
пошаговые инструкции по использованию вашего тепловизионного монокуляра и предназначено только для справки.
PARD оставляет за собой право вносить изменения в это руководство в любое время без предварительного уведомления 
отдельных пользователей. Для получения самой актуальной информации рекомендуется посещать официальный сайт PARD. 
PARD сохраняет за собой окончательное право толкования данного руководства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым использованием удалите изоляционную ленту с батареи. Рекомендуется использовать полностью заряженную 
литий-ионную батарею с номинальным напряжением 3,7 В.
Если устройство не будет использоваться более 10 дней, выключите его, извлеките батарею и храните устройство и батарею в 
сухом и безопасном месте.
Проявляйте особую осторожность и аккуратно обращайтесь с устройством при использовании или транспортировке. 
Рекомендуется использовать оригинальную упаковку при транспортировке.
Не направляйте устройство прямо на сильные источники света, такие как солнце или электрическая сварка. Это может 
повредить датчик и лишить права на гарантийное обслуживание.
Избегайте царапин и повреждений объектива, вызванных маслом или химическим загрязнением. Держите крышку объектива 
закрытой, когда устройство не используется.
Устройство следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, свободном от сильных электромагнитных полей, 
при температуре не ниже -20℃ (-4℉) и не выше 50℃ (122℉).

Не разбирайте устройство без разрешения. В случае возникновения проблем обратитесь в службу послепродажного 
обслуживания и оставьте заявку на официальном сайте. Несоблюдение этого правила лишает права на гарантийное 
обслуживание.
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Комплектация

Внимание! Все устройства ночного видения и тепловизоры PARD требуют наличия лицензии при 
экспорте за пределы вашей страны.

Изображение Содержание Кол-во

Тепловизионный монокуляр 1

3.7В 18650 Перезаряжаемая литий-ионная 
батарея

1

Ремешок 1

Type-C кабель 1

Наплечная сумка 1

Тканевая сумка 1

Крышка для линзы 1

Сумка из ткани Оксфорд 1

Руководство пользователя 1

Гарантийная карта 1
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TA32 2.0 — это высококлассный тепловизионный монокуляр с лазерным дальномером, который 
одновременно компактный и лёгкий, что делает его идеальным устройством для использования в 
пути. Устройство удобно помещается в ладони и оснащено окуляром с разрешением 1920 × 1080 

OLED, обеспечивающим кристально чёткое изображение с высокой детализацией.
В зависимости от ваших потребностей можно выбрать один из двух тепловизионных сенсоров: 384 
× 288 (TA32 2.0). Благодаря современному датчику на основе оксида ванадия с размером пикселя 
12 микрометров и эквивалентной разнице температур (NETD) ≤ 15 мК, устройство обладает высокой 
чувствительностью и способно обнаруживать даже малейший тепловой контраст в условиях низкой 
освещённости, даже на больших расстояниях.

Основные характеристики

1. Достаточно компактный, чтобы помещаться в карман
2. Охотничий дальномер с дальностью до 1000 м
3. Очень чувствительный сенсор с размером пикселя 12 μм
4. Алгоритм улучшения инфракрасного изображения (IREA)
5. 3 режима сцены
6. Многоцветные палитры
7. Фото- и видеозапись
8. Опциональные объективы и увеличение
9. Тихие кнопки с щелчком
10. Степень защиты IP67
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель                                                        TA32 2.0 (TA322-35 ; TA322-35/LRF)

Классификация Тепловизионный монокуляр
Сенсор

Тип Неохлаждаемый детектор на основе оксида ванадия

Разрешение сенсора (пиксели) 384*288

Размер пикселя сенсора (μм) 12*12

Чувствительность сенсора ≤15mk（0.015℃）

Частота кадров сенсора (Гц) 50

Дальность обнаружения (м) 1800

Оптика

Объектив (фокусное расстояние 
мм)

35

Цифровое увеличение (x) 4.3

Цифровое увеличение (x) 2/4/6/8
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Поле зрения (°)

Горизонталь 7.5

Вертикаль 5.7

Диагональ 9.4

Поле зрения на 
100 м

Горизонталь 13.2

Вертикаль 9.9

Диапазон фокусировки 3M ~ ∞

Диоптрийная настройка (D) ±5D

Дисплей

Тип OLED

Разрешение дисплея 
(пиксели)

1920*1080

Режим изображения Белый/Чёрный/Красный/Оранжевый/Голубой

Видео и фото

Разрешение фото (пиксели) 1440 *1088

Формат фото .JPG

Разрешение фото (пиксели) 1440 *1088

Видео формат .MP4

Основные функции
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Дальномер (м) 1000

Компас Да

PIP (картинка в картинке) Да

Автозапись Да

Циклическая запись Да

Отметка времени Да

Запись аудио Да

HDMI выход Нет

USB Type-C Да

WiFi Да

Поддерживаемые приложения PardVision2

Память (Гб) Micro SD карта (Max. 128GB)

Питание

Тип батареи Литий-ионная 18650*1

Выходное напряжение (В) 3.7

Время работы (ч, макс.) 10

Внешний источник питания Type-C
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Материал

Корпус AL6061 и Композит

Объектив Объектив из стекла с многослойным покрытием

Габариты

Размеры (Д x Ш x В, мм) 170*70*42

Вес нетто/шт (с батареей, г) 355

1

8

6

5

КОМПОНЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

4

3

2

8
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1. Распаковка
Перед использованием этого устройства выполните следующие действия:
1.Откройте коробку и извлеките устройство.
2.Проверьте, что все указанные выше комплектующие присутствуют в коробке.
3.Осмотрите устройство на предмет повреждений дисплея, корпуса, объектива, кнопок и других 
элементов.
4.Убедитесь, что объектив и окуляр чистые и работают исправно.
Примечание: если какие-либо аксессуары отсутствуют или повреждены, пожалуйста, свяжитесь с 
нашей службой послепродажного обслуживания.
2.Установка батареи и включение
Этапы установки батареи следующие:

Установка

NO. Наименование No. Наименование
1 Объектив 5 Кольцо диоптрийной настройки

2 Лазерный дальномер 6 Защитная крышка для глаза

3 Кольцо фокусировки объектива 7 Type-C порт

4 Функциональные клавиши 8 SD Card слот
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Примечание:
•Используйте одну перезаряжаемую литий-ионную батарею 18650 с номинальным напряжением 3,7 В.
•Убедитесь, что крышка батарейного отсека правильно зафиксирована.
•Не помещайте батарею в огонь.
•Не погружайте устройство в воду при открытой крышке батарейного отсека.
•Не разбирайте устройство без разрешения.
•Не прокалывайте устройство острыми предметами.
•Храните батарею в недоступном для детей месте, а положительный и отрицательный полюса батареи 
устанавливайте правильно.

2.1 Нажмите на крышку батарейного отсека 
вниз, чтобы открыть отсек, и извлеките 
батарею.

2.2 Снимите изоляционную 
ленту.

2.3 Вставьте батарею, убедившись, что
положительный (+) полюс направлен внутрь,
затем оттолкните и потяните фиксатор
батареи назад, чтобы зафиксировать крышку
батарейного отсека.

2.4 Чтобы включить устройство, нажмите и
удерживайте кнопку питания около 3 секунд.

(Когда загорится индикатор питания и на экране
появится логотип PARD, устройство готово к
работе.)

10



Перед фокусировкой объектива убедитесь, что диоптрийная настройка завершена.
Наведите устройство на объект и вращайте колесо фокусировки объектива, пока изображение 
цели не станет чётким, как показано на Рисунке 2.

Рис. 1 Рис. 2

4. Фокусировка объектива

1

3. Диоптрийная настройка
Диоптрийная настройка используется для компенсации различий в зрении пользователей, позволяя 
чётко видеть изображение на экране, как показано на Рисунке 1.
После включения устройства вращайте колесо диоптрийной настройки, пока изображение на дисплее 
не станет чётким.
Обратите внимание: до того, как объектив будет правильно сфокусирован, наблюдаемое изображение 
может быть размытым. На этом этапе должны быть чётко видны только текст и символы на экране.
Примечание: если объектив ещё не сфокусирован правильно, изображение может оставаться 
неясным. Это нормально и не является неисправностью.
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Режим стартового экрана

Рис. 3

Сделать снимок

Точка-Указатель4

3

Клавиатура Одно нажатие Нажать и держать Двойное нажатие

1

Вкл./Сон

Вверх/Увеличение

Питание Вкл/Выкл

Файл/Выкл WiFi

-

Вкл.КВК/Выкл.КВК

2 Дальномер Запись/Сохр. видео Корректировка затвора

-

Переключение режиме 
сцены

Вниз/Смена режима 
картины

Меню/Назад

1
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Кнопка 1

1. Короткое нажатие:
Нажмите [Кнопка 1], чтобы перевести устройство в спящий режим, когда оно включено.
Нажмите [Кнопка 1] ещё раз, чтобы вывести устройство из спящего режима.
2. Нажатие и удержание:
Нажмите и удерживайте [Кнопка 1], чтобы включить или выключить устройство.

Объяснение

Кнопка 2

1. Короткое нажатие:① Режим главного экрана: нажмите [Кнопка 2] для увеличения 2× / 4× / 8× (для TA62-LRF: 2× / 4× / 

6× / 8×).② Режим меню: нажмите [Кнопка 2] для прокрутки вверх или изменения соответствующих настроек 
параметров.
2. Нажатие и удержание:
Режим главного экрана: нажмите и удерживайте [Кнопка 2], чтобы включить функцию 
воспроизведения.
После входа в этот интерфейс будут отображены видео- и фотофайлы, сохранённые на карте памяти.
Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4] для переключения между файлами.
Нажмите [Кнопка 3] для воспроизведения/паузы сохранённых видео.
Во время воспроизведения видео нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 3] для перемотки вперёд или назад со 
скоростью 2× / 4× / 8×.

Нажмите [Кнопка 5] для доступа к следующим настройкам.
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2) Защита файла:

Заблокировать текущий
Разблокировать текущий 
Разблокировать текущий
Разблокировать все

1) Удалить:

Удалить текущий
Удалить все

3) Слайд шоу: 
2 сек              
5 сек 

8 сек

1. Одиночное нажатие:
Режим главного экрана: нажмите [Кнопка 3], чтобы запустить функцию измерения расстояния LRF. 
Расстояние будет измерено и автоматически отображено.
2. Нажатие и удерживание:
Режим главного экрана: нажмите и удерживайте [Кнопка 3], чтобы начать запись видео. Снова 
нажмите и удерживайте [Кнопка 3], чтобы сохранить видео и выйти.
3. Двойное нажатие:
Режим главного экрана: дважды нажмите [Кнопка 3], чтобы вручную выполнить функцию коррекции 
затвора.
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Нажмите и удерживайте [Кнопка 5], чтобы вернуться назад.
Когда Wi-Fi включён:
Интерфейс меню недоступен при включённом Wi-Fi. Нажмите и удерживайте [Кнопка 2], чтобы 
отключить Wi-Fi, затем войдите в меню.
3. Двойное нажатие:
Режим главного экрана: дважды нажмите [Кнопка 2], чтобы включить/выключить функцию 
«картинка в картинке» (Picture-in-Picture).

Кнопка 3



Кнопка 4

1. Одиночное нажатие:① Режим главного экрана: нажмите [Кнопка 5], чтобы открыть/закрыть меню.② Режим меню: в режиме меню нажмите [Кнопка 5], чтобы вернуться на главный 
экран.
2. Нажатие и удержание:
Режим главного экрана: нажмите и удерживайте [Кнопка 5], чтобы 
включить/выключить красную точку-указатель.
3. Двойное нажатие:
Режим главного экрана: дважды нажмите [Кнопка 5], чтобы переключаться между 
сценами город / лес / дождь.

Кнопка5

1. Одиночное нажатие:① Режим главного экрана: нажмите [Кнопка 4], чтобы переключить режимы 
изображения:
TA32 2.0: WT-HOT / BK-HOT / RD-HOT / IN-HOT / SKY.② Режим меню: нажмите [Кнопка 4], чтобы прокручивать вниз или 
настраивать соответствующие параметры.
2. Нажатие и удерживание:
Нажмите и удерживайте [Кнопка 4], чтобы сделать фотографию.
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2. Режим меню
Режим главного экрана: однократно нажмите [Кнопка 5], чтобы войти в режим настроек меню для 
установки различных функциональных параметров (в этот момент функция горячих клавиш 
недоступна), как показано на рисунке 4.

1. Яркость экрана

2. Настройки изображения
Параметры изображения включают контраст, яркость, резкость и режим изображения.
Значения по умолчанию:
• Контраст: 5
• Яркость: 5
• Режим: WT-HOT

Вы можете выбирать и настраивать различные наборы данных, чтобы быстро 
адаптироваться к разным условиям эксплуатации.
Нажмите [Кнопка 3], чтобы переключаться между параметрами.
Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы изменить значения.
Нажмите и удерживайте [Кнопка 3], чтобы выйти.
Сохранённые настройки сохраняются после перезагрузки.

Пользователи могут регулировать яркость экрана для адаптации к 
различным условиям окружающей среды.
Нажмите [Кнопка 4], чтобы выбрать Настройки дисплея, затем 
нажмите [Кнопка 3] для входа.
Нажимайте [Кнопка 2] / [Кнопка 4] для изменения значений.
Нажмите и удерживайте [Кнопка 3] для выхода.
Значение по умолчанию:
Яркость: 3
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Рис. 4
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Вы можете настроить разметку главного экрана, выбирая различные стили компоновки.
Добавляйте или убирайте информацию с главного экрана.
Вы можете выбирать и настраивать различные наборы данных, чтобы быстро адаптироваться к 
разным условиям эксплуатации.
Нажмите [Кнопка 3], чтобы переключаться между различными макетами.
Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы изменить значения.
Нажмите и удерживайте [Кнопка 3], чтобы выйти.

3. Разметка главного экрана

Отображает увеличенное в 2 раза изображение в верхней центральной 
части экрана для улучшения точности прицеливания.

5. PIP (Картинка в картинке)

4. Режим затвора

Функция затвора выполняет калибровку сенсора для поддержания чёткости изображения.
Автоматический затвор
Система отслеживает изменение температуры сенсора. Когда достигается пороговое значение, 
затвор автоматически закрывается и выполняется калибровка (изображение замораживается 
примерно на 1 секунду).
Без затвора
Калибровка изображения выполняется непрерывно с использованием внутренних алгоритмов без 
прерывания работы затвора.
Управление:
Нажмите [Кнопка 4], чтобы выбрать режим затвора, затем нажмите [Кнопка 3], чтобы войти.
Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы выбрать «Авто затвор» или «Без затвора».
Нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и выйти.
Ручная коррекция затвора (только TA62-LRF):

Дважды нажмите [Кнопка LRF], чтобы вручную выполнить коррекцию затвора.
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Вы можете откалибровать гироскоп и компас, войдя в эти 
настройки.
Нажмите [Кнопка 3], чтобы подтвердить.
Пожалуйста, следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

6. Гироскоп

Выбор единиц (метры/ярды)
Нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в настройки и 
подтвердить.
Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы выбрать единицы.
Длительно нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и выйти.

7. Выбор единиц измерения дальности

Нажмите [Кнопка 4], чтобы выбрать Настройки PIP, 

затем нажмите [Кнопка 3], чтобы войти.
Выберите PIP: ВКЛ / ВЫКЛ.
Нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и выйти.
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8. Настройка записи видео
8.1 Автозапись
При включении устройство начинает запись автоматически 
после включения питания.
Нажмите [Кнопка 4], чтобы выбрать Автозапись, затем 
нажмите [Кнопка 3], чтобы войти.
Выберите Вкл или Выкл с помощью [Кнопка 2] / [Кнопка 4].
Нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и вернуться.



Вы можете настроить уровень увеличения по умолчанию в этих 
настройках.
Нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в настройки и подтвердить.
Длительно нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы изменить уровень.
Длительно нажмите [Кнопка 3], чтобы выйти.

9. Увеличение по умолчанию

Доступны три предустановленных режима сцены:
Город | Лес | Дождь
Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы выбрать Режим сцены, 
затем нажмите [Кнопка 3], чтобы войти.
Выберите нужную сцену.
Нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и вернуться.

10. Режим сцены

8.2 Циклическая запись
Определяет длину видеосегмента и поведение при перезаписи.
Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы выбрать Циклическая запись, 

затем нажмите [Кнопка 3], чтобы войти.
Варианты:
• Выкл
• 3 минуты
• 5 минут
• 10 минут
Нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и вернуться.
Если функция отключена, запись прекращается, когда карта TF 
заполняется.
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Нажмите [Кнопка 4], чтобы выбрать Язык, затем нажмите 
[Кнопка 3], чтобы войти.
Выберите нужный язык с помощью [Кнопка 2] / [Кнопка 4].
Длительно нажмите [Кнопка 3], чтобы применить и вернуться.

13. Выбор комплекта режима

Вы можете настроить набор режимов, доступных при использовании 
кнопок быстрого доступа:

WT-HOT | BK-HOT | RD-HOT | IN-HOT | SKY

Нажмите [Кнопка 3], чтобы войти, выбрать или снять выбор режима.
Длительно нажмите [Кнопка 3], чтобы применить изменения и вернуться.

Позволяет установить беспроводное соединение с мобильными 
устройствами для просмотра в реальном времени и доступа к файлам.
Нажмите [Кнопка 4], чтобы выбрать Wi-Fi, затем нажмите [Кнопка 3], 
чтобы войти.
Выберите Вкл или Выкл.

Пошаговое подключение:
1.Скачайте PardVision из App Store или Google Play.
2.Включите Wi-Fi на обоих устройствах.
3.Подключитесь к Wi-Fi сети, начинающейся с «PARD».
4.Пароль: 12345678

11. Wi-Fi

12. Язык
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14. Компенсация слепых пикселей

→

Исправляет неработающие пиксели для уменьшения искажения изображения.
Нажмите [Кнопка 4], чтобы выбрать Компенсацию слепых пикселей, затем 
нажмите [Кнопка 3], чтобы войти.
Установите крышку объектива.
Длительно нажмите [Кнопка 5], чтобы начать.
Нажимайте [Кнопка 5], чтобы переключать оси X/Y и найти слепой пиксель.
Нажмите [Кнопка 3], чтобы подтвердить удаление.
Длительно нажмите [Кнопка 5], чтобы выйти.
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17.2. Штамп даты

Отображает текущую версию прошивки устройства.

Нажмите [Кнопка 4], чтобы выбрать Версия, затем нажмите 
[Кнопка 3], чтобы просмотреть.
Нажмите [Кнопка 3] ещё раз, чтобы вернуться.

16. Версия

17. Другие меню

17.1. Автоотключение

Вы можете изменить время отображения значков в режиме меню.

15. Отображение значков

Вы можете включить или отключить автоотключение и задать время его 
срабатывания.
Нажмите [Кнопка 3], чтобы войти и выбрать Вкл / Выкл.

Выберите желаемое время для автоотключения с помощью [Кнопка 2] / [Кнопка 4].
Длительно нажмите [Кнопка 3], чтобы применить и вернуться.

Управляет отображением даты и 
времени на фото и видео.
Нажмите [Кнопка 4] → Дата/Время → 
[Кнопка 3], выберите Вкл / Выкл.

Нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить.
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Обновляет прошивку системы через карту TF.
Вставьте карту TF с файлом обновления. Следуйте предупреждениям на экране.
Длительно нажмите [Кнопка 3], чтобы подтвердить.
Нажмите [Кнопка 5], чтобы выйти.

17.4. Обновление прошивки

Если пользователь решит сбросить устройство, оно будет восстановлено до заводских настроек по 
умолчанию, а все пользовательские данные и персональные настройки будут удалены. Пожалуйста, 
действуйте осторожно!
Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор на опцию Восстановить настройки по умолчанию, 

затем нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.
Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы выбрать Отмена или ОК. После выбора нажмите [Кнопка 3], 
чтобы подтвердить операцию и вернуться на предыдущую страницу.

17.3. Настройки по умолчанию

17.2. Дата/Время
Управляет отображением даты и времени на 
фотографиях и видео.
Нажмите [Кнопка 4] → Дата/Время → [Кнопка 3], 
выберите Вкл / Выкл.

Нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить.

17.3. Форматирование

Форматирует карту TF (все данные 
будут удалены безвозвратно).

Нажмите [Кнопка 4] → Формат → 
[Кнопка 3], выберите Отмена / ОК.

Нажмите [Кнопка 3], чтобы подтвердить.
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Заявление：

Предупреждение FCC
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Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Работа устройства подчиняется следующим 
двум условиям:
1.Устройство не должно создавать вредные помехи.
2.Устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
нежелательную работу.
Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим пределам для 
цифрового устройства класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти пределы разработаны 
для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях.
Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если оно не 
установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи 
радиосвязи. Однако гарантии отсутствия помех в конкретной установке нет. Если это оборудование 
вызывает вредные помехи при приёме радио- или телевизионного сигнала (что можно определить, 
включив и выключив устройство), рекомендуется попробовать устранить помехи одним или 
несколькими из следующих способов:
•Повернуть или переместить принимающую антенну.
•Увеличить расстояние между оборудованием и приёмником.
•Подключить оборудование к розетке на другой цепи, чем та, к которой подключён приёмник.
•Обратиться к продавцу или опытному специалисту по радио/ТВ для помощи.
Примечание: Производитель не несёт ответственности за любые изменения или модификации, не 
одобренные официально лицом, отвечающим за соответствие стандартам. Такие изменения могут 
лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.
Устройство проверено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного 
излучения. Это оборудование соответствует установленным FCC пределам воздействия 
радиочастотного излучения для неконтролируемой среды. Это устройство и его антенна(ы) не 
должны размещаться совместно с другой антенной или передатчиком.


